
MODELL U50 S L
DIE TAUCHERUHR AUS DEUTSCHEM U-BOOT-STAHL  

MIT NACHLEUCHTENDEM ZIFFERBLATT.
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Große Abbildung auf der Vorderseite:
U50 S L nachleuchtend bei Dunkelheit (links).  
U50 S L bei Tageslicht (rechts). 
Garantie 2 Jahre.

U50 S L – Rückansicht und Seitenansicht.  
(Abb.: 1:1)

U50 S L – Nachleuchtschema.  
(Abb.: 1:1)

U50 S L: massives Edelstahlarmband mit 
ausklappbarer Bandverlängerung und schwarzer 
Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund. 
Garantie 2 Jahre. ø 41 mm (Abb.: 1:1)

U50 S L: schwarzes Silikonarmband.   
Garantie 2 Jahre. ø 41 mm (Abb.: 1:1)
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Certificate No: 
A1378874-3D 
 

 
Angaben zum Hersteller 

Hersteller: Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main 

Adresse: Wilhelm-Fay-Straße 21,  
65936 Frankfurt am Main, 
Germany 

 
Hiermit wird bescheinigt: 

Dass, für die Taucheruhren-Modellreihe: SINN U50 
 

stellvertretend für den 
Seriennummernkreis: 1050.7501 – 1050.10000 

  

5 Taucheruhren nach folgenden Anforderungen geprüft wurden: 

DNV GL Rules for Classification of Underwater Technology, DNVGL RU UWT, 
Atemgeräte - Autonome Leichttauchgeräte mit Druckluft EN250:2014,  
Atemgeräte - Autonome Regenerationstauchgeräte EN14143:2013.   
 

Prüfung der Temperaturbeständigkeit und Funktion  
Die einwandfreie Funktion der Uhren konnte direkt nach 3 Stunden Konditionierung jeweils bei -30°C sowie bei 
+70°C und 95% relativer Luftfeuchte festgestellt werden. 
Die Prüfungen erfolgten gemäß den Anforderungen der Europäischen Normen EN250:2014 und EN14143:2013, 
anzuwenden für die EU Baumusterprüfung von Tauchgeräten, im Zentrum für Sicherheitstechnik der BG Bau in 
Haan, ausgewiesen im Prüfbericht Nr. 23-1-0129 mit Datum vom 2023-05-23. 
 

Äußere hydraulische Druckprüfung 
Die Prüfungen erfolgten unter Aufsicht eines bevollmächtigten Beauftragten der DNV GL SE unter zu Hilfenahme 
amtlich geeichter Druckmessgeräte am 2021-12-07 unter nachfolgend aufgeführten Prüfbedingungen.  

Prüfdruck / Entsprechende Tauchtiefe: 50 bar, 63 bar /  500msw 

Anzahl der Zyklen x Haltezeit: 1 x 1h, 1 x 0.25h  

Prüfmedium: Fresh water 
 

Die Uhrengehäuse wiesen nach der Druckprüfung keinerlei Verformungen auf. Ebenso konnte die einwandfreie 
Funktion der Uhren unter Prüfbedingungen festgestellt werden. Eine anschließend durchgeführte Untersuchung 
belegte die Dichtheit der Prüfobjekte während der Druckprüfung.  
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, on behalf of

DNV bestätigt und zertifiziert die Drucksicherheit 
unserer Modellreihe U50 bis zu einer Tauchtiefe 
von 500 m und die Temperaturbeständigkeit 
sowie Funktion in Anlehnung an die Europäischen 
Tauchgerätenormen EN250 und EN14143.

Modell U50 S L 
Die Taucheruhr aus deutschem U-Boot-Stahl  
mit nachleuchtendem Zifferblatt.

Limitiert auf 500 Stück

Gehäuse und Krone aus hochfestem, seewasserbeständigem deutschem U-Boot-Stahl

Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (= 50 bar), zertifiziert durch DNV 

Geprüft in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen und zertifiziert durch DNV

Nachleuchtendes, hybridkeramisches Zifferblatt

Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund 

Unverlierbarer Taucherdrehring mit Minutenrastung

Krone bei 4 Uhr, um ein Eindrücken in den Handrücken zu verhindern

Deckglas aus Saphirkristall

Unterdrucksicher

Niemals die Zeit aus den Augen verlieren – erst recht nicht bei Dunkelheit. Diesen Anspruch 

setzt unser auf 500 Stück limitiertes Modell U50 S L in besonderer Weise um. So leuchten das 

gesamte Zifferblatt und die Hauptmarkierung auf dem Drehring nach und nicht – wie sonst 

üblich – ausschließlich Indizes und Zeiger. Möglich gemacht wird dies durch eine außerge-

wöhnliche Form der Leuchtmittel-Applikation auf dem Zifferblatt. Produktionstechnisch ausge-

drückt: Mittels neuartiger Methode wird das Leuchtmittel in einem speziellen Gussverfahren in 

eine Gussform eingearbeitet. Nach dem Härteprozess entsteht ein hybridkeramisches Bauteil, 

welches mit dem metallischen Grundzifferblatt gefügt wird. Im letzten Verarbeitungsschritt 

erfolgt die Bedruckung der beiden kombinierten Bauteile. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Dank hoher Konzentration und Großflächigkeit des Leuchtmittels gewinnen wir eine 

extreme Leuchtintensität und damit perfekte Ablesbarkeit – in einer bis dato nicht gekannten 

Qualität! Was das Erscheinungsbild angeht, setzt die Uhr auf markante Formgebung mit 

einer auf das Wesentliche konzentrierten Anzeige, umgesetzt in einer komfortabel tragbaren 

Größe von 41 mm Durchmesser! Ein weiteres Plus: die hohe Alltagstauglichkeit. So bestehen 

Gehäuse und Krone aus hochfestem deutschem U-Boot-Stahl. Die schwarze Hartstoffbe-

schichtung von Gehäuse, Krone und Drehring setzt diese ungewöhnliche Optik gekonnt 

in Szene und stellt einen perfekten Kontrast zum Zifferblatt dar. Hinzu kommt: Die schwarze 

Hartstoffbeschichtung besitzt eine extrem hohe Haltbarkeit. Voraussetzung hierfür ist die 

TEGIMENT-Technologie, eine spezielle Härtung des U-Boot-Stahls. Der Drehring ist dank ausge-

klügelter Konstruktion unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden. In jedem Fall ist die U50 S L 

gut gerüstet – bestätigt von der Klassifikationsgesellschaft DNV. Sie überprüft und zertifiziert die 

Drucksicherheit bis zu einer Tauchtiefe von 500 m (= 50 bar) und die Temperaturbeständigkeit 

sowie die Funktion in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen.


