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Der klassische Fliegerchronograph.

• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Fliegerdrehring
• Schlagfestes Acrylglas (Saphirkristallglas optional)
• Massivboden (Sichtboden aus Saphirkristall optional)
• Wasserdicht und druckfest bis 20 bar
• Unterdrucksicher

Die Varianten der Modellreihe Sinn 103 machen auf den ersten Blick sichtbar, wofür sie geschaffen wurden: Kompromißlose Funktionalität.

Die Gestaltungsprinzipien eines Bordinstrumentes standen hier Pate, ganz in der Tradition des Hauses. Schließlich waren die ersten Uhren des
Firmengründers mechanische Flugzeugborduhren für den professionellen Einsatz. Das mit schlagfestem Acrylglas ausgestattete Modell 103 St
können Sie gegen Aufpreis auch mit hochgewölbtem, kratzsicherem und beidseitig entspiegeltem Saphirkristallglas erhalten.
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Mechanisches Ankerwerk
• Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von

technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen
hierzu kommt. (Weitere Informationen)

• Concepto C99001

• Automatikaufzug

• 25 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Acryl

• Boden verschraubt

• Krone verschraubbar

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Wasserdicht und druckfest bis 20 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, kleine Sekunde

• Datumsanzeige

• Wochentagsanzeige

• Chronograph

• Fliegerdrehring mit nachleuchtender Hauptmarkierung

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 41,0 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,9 mm

• Gewicht ohne Band: 74 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Mattschwarzes Zifferblatt

• Indizes und Ziffern mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minuten-, Stoppsekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 2 Jahre
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