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Klassische Eleganz.

• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Gehäusedurchmesser: 36 mm
• Hochwertiges Emaillelack-Zifferblatt
• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
• Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
• Unterdrucksicher

Die klare Fokussierung auf Stunde, Minute und Datumsanzeige sind die augenfälligsten Merkmale der 1736 Klassik. Bei diesem Arrangement
lenkt nichts vom klassischen Design des Gehäuses ab. Unterstrichen wird dieser visuelle Eindruck durch das reinweiße, besonders hochwertige
Emaillelack-Zifferblatt. Der Schriftzug „Sinn Frankfurt am Main“ bedeutet Herkunftsbestimmung und Qualitätsbeweis zugleich. In seiner dezenten
Zurücknahme läßt er einen gebührenden Raum für die römischen Zahlen auf dem Zifferblattring und ermöglicht so eine ideale Ablesbarkeit.

Das Modell 1736 Klassik erfüllt den vielfachen Wunsch nach einer etwas kleineren (36 mm), klassisch-eleganten Uhr. Das Modell begeistert
durch Eleganz und technische Ausstattung. So besteht das Gehäuse aus poliertem Edelstahl und das kratzfeste, gewölbte Saphirkristallglas ist
beidseitig entspiegelt. Durch den innen entspiegelten Saphirkristallglasboden läßt sich die höchstpräzise Arbeit des veredelten Werkes mit den
gebläuten Schrauben eindrucksvoll verfolgen. Und wie nicht anders zu erwarten, ist die Uhr absolut alltagstauglich: antimagnetisch, wasserdicht,
druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe) und unterdrucksicher.
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Mechanisches Ankerwerk
• Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von

technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen
hierzu kommt. (Weitere Informationen)

• ETA 2892-A2

• Automatikaufzug

• 21 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Wasserdicht und druckfest bis 10 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute

• Datumsanzeige

SINN Technologien
• Krone mit D3-System

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 36,0 mm

• Bandanstoßbreite: 19 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,0 mm

• Gewicht ohne Band: 42 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Weiß glänzendes Emaillelack-Zifferblatt

Garantie
• 2 Jahre
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