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April 2024JAGDUHR 2. Edition

• Limitiert auf 100 Stück
• Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
• Gehäuse mit TEGIMENT-Technologie und damit besonders kratzfest
• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
• Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m
• Funktionssicher von –45 °C bis +80 °C
• Saphirkristallglas
• Gehäuseboden nickelfrei
• Anzeige einer zweiten Zeitzone auf 12-Stunden-Basis
• Unverlierbarer Drehring mit Minutenrastung
• Druckfest bis 20 bar (= 200 m Wassertiefe)
• Unterdrucksicher

Bei der Konzeption der Jagduhr der zweiten Edition haben wir insbesondere die Wünsche, die seitens der Jägerschaft an uns heran getragen
wurden, berücksichtigt. Die einzigartigen SINN-Technologien, die in die Entwicklung dieser Edition der Jagduhr eingeflossen sind, heben sie auf
eine Ebene der Funktionalität sowie Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen, die weit über das übliche Maß hinausgeht.

Die Jagduhr der ersten Edition war mit 40 mm Gehäusedurchmesser bereits eine richtige Männeruhr. Die Neue wird auf vielfachen Wunsch
etwas größer sein und einen Durchmesser von 43 mm aufweisen. Darüber hinaus ist die Uhr mit einer zweiten Zeitzone ausgestattet, einer
mechanischen Komplikation für die Jagd weltweit, die es erlaubt, die Lokalzeit vor Ort und die Zeit zu Hause auf einen Blick abzulesen. Das
schwarze Silikonarmband der ersten Jagduhr hat viel Lob für seine gute Reinigungsmöglichkeit erhalten. Für die zweite.Edition wurde eigens eine
einzigartige jagdgrüne Variante aufgelegt. Nicht zu vergessen: Der beidseitig minutengenau rastende Drehring, der mit einer grün eloxierten
Aluminiumintarsie aufgewertet wird.

Die bereits bekannten und bewährten wesentlichen technischen Merkmale der Jagduhr der ersten Edition haben beibehalten: Selbstverständlich
wird die Uhr wieder im edlen Holzetui geliefert. Darin befinden sich neben der Jagduhr und dem jagdgrünen Silikonarmband ein hochwertiges
schwarzes Lederarmband, das mit einer weißen Kontrastnaht versehen ist. Nicht zu vergessen: das Bandwechselwerkzeug und ein Minibuch zur
Uhr.
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Mechanisches Ankerwerk
• Valjoux 7750 GMT

• Automatikaufzug

• 25 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Stoßsicher nach DIN ISO 1413

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Boden verschraubt, nickelfrei

• Krone verschraubbar

• Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 20 bar (= 200 Meter Wassertiefe)

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute

• Zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis für Jagd weltweit

• Datumsanzeige

• Chronograph

• Drehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung

SINN Technologien
• TEGIMENT-Technologie, damit besonders kratzfest

• Unverlierbarer Drehring

• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit bei allen Witterungsverhältnissen

• Temperaturresistenztechnologie, dadurch funktionssicher von – 45°C bis +80°C

• Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m

• Drücker mit D3-System

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 43,0 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,0 mm

• Bandanstoßbreite: 22 mm

• Gewicht ohne Band: 111 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Jagdgrünes Zifferblatt

• Ziffer „12“ und Indizes mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 3 Jahre
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