
MODELL EZM 13.1
DER TAUCHERCHRONOGRAPH  

MIT 60ER TEILUNG BEI DER STOPPMINUTE.



Große Abbildung auf der Vorderseite:
EZM 13.1: massives Edelstahlarmband mit  
ausklappbarer Bandverlängerung.  
Garantie 3 Jahre. 

Mit seiner Ausstattung zählt dieser Taucherchronograph zu den traditionellen und 

gleichzeitig technisch fortschrittlichsten Zeitmessinstrumenten. 

So weiß der EZM 13.1 genau, worauf es beim Einsatz ankommt: Konzentration auf das 

Wesentliche in Verbindung mit hervorragender Ablesbarkeit. Dazu haben wir das SINN-

Chrono graphen-Uhrwerk SZ02 integriert, eine Werksmodifikation mit hohem Funktions-

wert: Für ein schnelles, intuitives Ablesen der gestoppten Minuten hat der EZM 13.1 bei 

sechs Uhr einen 60-Minuten-Zähler – anstelle eines (sonst üblichen) 30-Minuten-Zählers.  

Er besticht durch eine optimierte Zifferblattgestaltung. Zugunsten einer klareren Ablesbar-

keit entfallen beim EZM 13.1 die arabischen Ziffern. Die technisch-funktionale Ausrichtung 

wird dadurch optisch verstärkt. 

Für höchste mechanische Stabilität und Robustheit gegen äußere Einflüsse haben wir 

dem EZM 13.1 ein Technologie-Paket, bestehend aus Magnetfeldschutz, Ar-Trocken-

haltetechnik und Temperaturresistenztechnologie, mitgegeben. Die unabhängige  

Klassifikationsgesellschaft DNV prüft und zertifiziert die Wasserdichtheit und Drucksicher-

heit des EZM 13.1 sowie Funktion in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen.

Fazit: Der EZM 13.1 ist startklar für seinen ersten Einsatz an Ihrem Handgelenk! 

Modell EZM 13.1 
Der Taucherchronograph mit 60er Teilung bei der Stoppminute.

SINN-Chronographen-Uhrwerk SZ02 mit 60er Teilung bei der Stoppminute

Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt

Geprüft in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen und  
zertifiziert durch DNV

Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (= 50 bar), zertifiziert durch DNV

Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit

Magnetfeldschutz bis 100 mT (= 80.000 A/m)

Funktionssicher von – 45 °C bis + 80 °C

Unverlierbarer Taucherdrehring mit Minutenrastung

Krone und Drücker auf der linken Gehäuseseite,  
um ein Eindrücken in den Handrücken zu verhindern

Saphirkristallglas

EZM-Design für beste Ablesbarkeit

Unterdrucksicher
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DNV bestätigt und zertifiziert die Drucksicherheit 
unseres EZM 13.1 bis zu einer Tauchtiefe von 
500 m und die Temperaturbeständigkeit sowie 
Funktion in Anlehnung an die Europäischen 
Tauchgerätenormen EN250 und EN14143.

EZM 13.1: Rindslederarmband mit 
Alligatorlederprägung und Kontrastnaht. 
Garantie 3 Jahre. ø 41 mm (Abb.: 1:1)

EZM 13.1: schwarzes Silikonarmband.  
Garantie 3 Jahre. ø 41 mm (Abb.: 1:1)

EZM 13.1 – Nachleuchtschema. (Abb.: 1:1)

Rückansicht und Seitenansichten. (Abb.: 1:1)

Zur Garantieerklärung  
für Uhren.


