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Sehr verehrte kunden,

aus vielen gesprächen wissen wir, dass 
käufer unserer uhren echte Überzeugungstäter 
sind. dazu zählen Menschen, die eine hohe 
affinität zur technik besitzen und die davon 
fasziniert sind, wie wir zum Beispiel lösungen für 
Magnetfeldschutz und kratzfestigkeit entwickelt 
haben. auch müssen sich manche von ihnen 
im Beruf auf ihre uhr verlassen können, weil 
ihr leben davon abhängt, wie beispielsweise 
taucher, piloten oder die Spezialeinheit gSg 9 
der deutschen Bundespolizei.

Sie alle schwören auf die leistungsstärke, 
robustheit und langlebigkeit, auf die Qualität 
und präzision unserer uhren. deshalb über-
prüft und zertifiziert der germanische lloyd 
aus hamburg regelmäßig die angaben zur 
Wasserdichtheit und druckfestigkeit bei unseren 
taucheruhren. 

ausgewählte Fliegeruhren lassen wir durch 
die Fachhochschule aachen nach dem 
„technischen Standard Fliegeruhren“ (teStaF) 
überprüfen und zertifizieren. der teStaF stellt 
sicher, dass eine Fliegeruhr alle anforderungen 
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dear CuStoMerS, 

we know from numerous conversations that 
the people who buy our watches do so out 
of conviction. this includes people with a 
pronounced affinity to technology who are 
fascinated, for example, by the solutions we 
have devised for protection from magnetic 
fields and scratch resistance. Some of our 
customers, such as divers, pilots and the 
german gSg 9 special police unit, rely on 
their watches in their respective careers 
because their lives depends on it.

they all swear by the performance, 
resilience and durability, as well as the 
quality and precision of our watches. that 
is why hamburg-based germanischer lloyd 
regularly tests and certifies the water and 
pressure resistance of our diving watches. 

we have selected pilot‘s watches tested and 
certified to the technical Standard for Pilot‘s 
watches (teStaF) by aachen university 
of applied Sciences. the teStaF ensures 
that a pilot‘s watch meets all timekeeping 
requirements during flight operations in 
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an die zeitmessung beim Flugbetrieb nach Sicht- 
und/oder instrumentenflugregeln erfüllt und sie für 
den professionellen einsatz geeignet ist. dabei besitzt 
für uns die Funktionalität die höchste priorität und 
bestimmt letztendlich die gestaltung. unsere uhren 
warten nur mit technologischen Merkmalen auf, die 
sinnvoll sind. Wir folgen der Überzeugung: produkte 
müssen für sich selbst sprechen.

die wesentliche Frage, die wir uns stellen, lautet: 
Welche neuen technologien und Materialien lassen 
sich für unser handwerk nutzen und ermöglichen 
lösungen, um unsere uhren noch alltagstauglicher 
zu machen? da lohnt sich sehr häufig der Blick 
über den tellerrand, um zu schauen, was in anderen 
industriebereichen oder den naturwissenschaften 
passiert. Wir reizen die grenzen des physikalisch 
Machbaren bei der entwicklung unserer uhren immer 
wieder aus – mit dem ziel, das gute noch besser zu 
machen. 

die meisten entwicklungen liegen noch vor uns!
ich freue mich, dass Sie sich für eine uhr von Sinn ent-
schieden haben, und wünsche ihnen damit lebens-
lange Freude. 
 
herzlichst ihr

lothar Schmidt
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lothar Schmidt

accordance with visual and instrumental flight 
regulations and is suitable for professional use. 
Functionality is our top priority and ultimately 
determines the design. only the technical 
features that are really needed can be found 
on our watches. Because we believe that 
products have to speak for themselves.

the basic question that we ask ourselves is: 
which innovative technologies and materials 
can be employed for our craft and provide 
solutions for rendering our watches even more 
practical for everyday use? it is often worth 
indulging in a little lateral thinking to see what 
is going on in other industrial sectors or fields 
of science. we repeatedly go to the limits of 
physical resources to upgrade our watches – 
with the aim of making what‘s good even better. 
Most of our best developments are yet to come!

i am delighted that you have decided to buy a 
Sinn timepiece and hope that it will continue to 
give you pleasure for many years to come.

Yours sincerely,
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im Jahre 1961 rief der pilot und Blindfluglehrer helmut Sinn das unternehmen ins 
leben. von diesem zeitpunkt an dreht sich bei uns alles um hochwertige mecha-
nische uhren. Seit 1994 trägt der diplom-ingenieur lothar Schmidt als inhaber die 
verantwortung. Für unser unternehmen begann damit eine neue zeitrechnung, 
denn sein eintritt bedeutete einen entscheidenden Schritt in richtung innovati-
onsfreudigkeit. das ergebnis: die einführung neuer technologien und Materialien 
brachte wegweisende impulse, unser unternehmen avancierte mit der zeit zum 
geheimtipp unter uhrenliebhabern. heute steht unser name für technische inno-
vationen, welche die Fachwelt und unsere kunden gleichermaßen begeistern.

S inn Spezialuhren zu FrankFurt aM Main
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it was back in 1961 that pilot and blind-flying instructor helmut Sinn founded 
the company. Since then, we have been committed to producing high-
specification mechanical watches. in 1994, the graduate engineer lothar 
Schmidt took over the company. this marked the beginning of a new era 
for the Sinn brand, because the new owner took a decisive step towards 
more innovation. under his leadership, new technologies and materials were 
introduced, thus providing the crucial incentives for our company's evolution 
and gradual emergence as an insider's tip for lovers of fine watches. today, 
our name stands for technical innovations – much to the delight of both the 
trade and our customers alike.

S inn SPezialuhren in FranKFurt aM Main
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Entwicklungen im Härtetest
dazu gehört zum Beispiel eine absolut beschlag- 
und verspiegelungsfreie taucheruhr aus deut-
schem u-Boot-Stahl – dank hYdro-technik. Weitere 
Beispiele sind ein chronometerchronograph aus 
einer edelstahlharten 22-karätigen goldlegierung 
sowie ein chronometer mit einem gegenüber der 
norm 20-fach erhöhten Magnetfeldschutz. oder 
die uhren mit idealem uhrwerk-alterungsschutz 
durch Schutzgas füllung und integrierte 
trockenkapsel. in diese aufzählung gehört auch 
die entwicklung von einsatzzeitmessern (ezM) für 
Spezialeinheiten von polizei und Bundesgrenzschutz 
sowie die temperaturresistenztechnologie, die den 
lauf mechanischer uhren von − 45°c bis + 80°c 
sicherstellt. Bewährt hat sich diese technologie 
zum Beispiel bei dem Modell ezM 10 teStaF im 
rahmen der offiziellen kampagne zur zulassung 
des hochleistungshubschraubers ec 145 t2 von 
eurocopter. heiß- und kalterprobungen sowie 
höhenversuche fanden in den Wüsten der uSa, 
den rocky Mountains und der kanadischen 
eiswüste statt. die uhren wurden während der 
kalterprobung bei temperaturen von bis zu − 45°c 
ungeschützt, über dem Fliegeroverall, getragen.
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Advancements in endurance testing
take, for example, the absolutely condensation-free, anti-reflective, german 
submarine steel diving watch – made possible by hYdro technology. other 
examples include a chronometer chronograph fashioned from a 22-carat gold 
alloy that is as hard as stainless steel and a chronometer with a magnetic 
resistance 20 times the standard. there are also watches with a clockwork 
mechanism optimally protected from aging by an inert gas and integrated 
dehumidifying capsule. the list would not be complete without mentioning 
the development of mission timers (einsatzzeitmesser or ezM in german) for 
special police units and border patrol guards as well as temperature resistance 
technology to keep mechanical watches performing at temperatures ranging 
from −45°C to +80°C. this technology has proven its worth in the ezM 10 teStaF 
model, for example, used as part of the official approvals procedure for 
eurocopter's eC 145 t2 high-performance helicopter. hot and cold climate 
tests and high-altitude experiments were carried out in the deserts of the 
uSa, the rocky Mountains and the frozen wastes of Canada. the watch was 
worn unprotected, outside the pilot's overall, during cold climate tests at 
temperatures reaching −45°C.
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Innovationen und Zertifikate
der germanische lloyd, weltgrößter Sicherheitsklassifizierer für die Schifffahrt, über-
prüft seit 2005 unsere taucheruhren auf druckfestigkeit und Wasserdichtheit. im 
rahmen einer offiziellen zertifizierung durch den germanischen lloyd werden seit 
2006 unsere taucheruhren als Bestandteil der tauchausrüstung aufgefasst und 
gemäß den europäischen tauchgerätenormen überprüft und zertifiziert. hierbei 
handelt es sich um ein verfahren, das einmalig ist in der uhrenbranche. 
ausgewählte Fliegeruhren lassen wir seit 2012 durch die Fachhochschule 
aachen nach dem „technischen Standard Fliegeruhren“ (teStaF) überprüfen 
und zertifizieren. der teStaF, ergebnis eines Forschungsprojektes auf initiative von 
Sinn Spezialuhren, stellt sicher, dass eine Fliegeruhr alle anforderungen an die 
zeitmessung beim Flugbetrieb nach Sicht- und/oder instrumentenflugregeln erfüllt 
und sie für den professionellen einsatz geeignet ist. 
eine unserer bedeutendsten entwicklungen ist die diapal-technologie, bei der wir 
die Materialien für die wichtigsten Funktionsstellen in der uhr so auswählen, dass 
auf eine Schmierung verzichtet werden kann. erstmals kam diese technologie im 
Jahre 2001 zur anwendung. Mithilfe der tegiMent-technologie erreichen wir eine 
stark erhöhte kratzfestigkeit durch oberflächenhärtung.
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Innovations and certifications
germanischer lloyd, the world's largest 
classification society for maritime safety, has been 
testing our diving watches for pressure and water 
resistance since 2005. as part of germanischer 
lloyd's official certification process, our diving 
watches have been treated as part of diving 
equipment since 2006 and tested and certified 
in accordance with european diving equipment 
standards. this is unparalleled in the watch 
industry. 
we have had selected pilot's watches tested 
and certified to the technical Standard for 
Pilot's watches (teStaF) by aachen university 
of applied Sciences since 2012. the teStaF, the 
result of a research project at the initiative of Sinn 
Spezialuhren, ensures that a pilot's watch meets all 
timekeeping requirements during flight operations 
in accordance with visual and instrumental flight 
regulations and is suitable for professional use. 
diaPal is one of our most important technological 
developments, with oiling no longer needed 
for the most important functions in the watch 
thanks to the materials we select. this technology 
was first used in 2001. with the aid of tegiMent 
technology, we achieve greatly increased scratch 
resistance through surface hardening.



14

Permanente Fortschreibung 
von Technik und Qualität
Wir haben nur einen anspruch: uhren zu entwi-
ckeln, die sich im alltag wie im professionellen 
einsatz bestens bewähren. deshalb prüfen unsere 
ingenieure, welche neuen verfahren, innovativen 
Materialien und technologien sich dafür eignen, 
die Funktionalität unserer uhren immer wieder 
zu optimieren. Jede neu- und Weiterentwicklung 
muss erst harte praxistests bestehen, um ins 
Sortiment aufgenommen zu werden. und keine 
uhr verlässt unsere Werkstätten, ohne vorher von 
den uhrmachermeistern akribisch geprüft und 
justiert zu werden.

Werksmodifikationen und Handgravuren
vom robusten gehäuse über den Schliff des glases bis zur aufwändi-
gen veredelung: Wir stimmen jedes detail einer uhr auf ihren speziellen 
einsatzzweck ab. das gilt auch für unsere Werksmodifikationen. erst das per-
fekte zusammenspiel aller komponenten und technologien garantiert, dass 
unsere uhren den hohen anforderungen gerecht werden, für die sie entwickelt 
wurden. ein Beispiel: unser kaliber Sz02 für den taucherchronographen u1000. 
die 60er-teilung des Stoppminutenzählers erleichtert im vergleich zur sonst übli-
chen 30er-teilung das schnelle, intuitive ablesen. eine veredelung der ganz 
persönlichen art sind unsere handgravuren. auf Wunsch bringt unsere aus- 
gebildete gravurmeisterin namen, initialen, Monogramme oder Symbole auf 
rotor, Werkbrücke und gehäuseboden an.
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Ongoing advancement in 
technology and quality
our top priority has always been to develop 
watches that offer superior performance – 
both in daily and in professional use. which is 
why our engineers are working continually to 
identify which innovative methods, materials 
and technologies are best suited for optimising 
our watches. each new development has to 
first undergo rigorous practical tests before 
being incorporated. and no watch leaves our 
workshops before it has been subjected to 
thorough checking and fine adjustment by our 
master watchmakers.

Workshop modifications and hand-engraving
From the robust case and the polished crystal through to elaborate 
refinements: we make sure that each and every detail of our watches is 
fit for purpose. the same applies to our workshop modifications. only the 
perfect interaction of all components and technologies ensures that our 
watches can meet all their design specifications in full. take for example the 
Sz02 calibre of our u1000 diving chronograph. the 60-minute scale of the 
stopwatch minute counter is much simpler and more intuitive to read than 
the 30-minute scale commonly found on other watches. the hand-engraving 
represents a highly personal form of refinement. if required, our specially 
trained master engraver can etch a name, initials, monograms or symbols 
onto the rotor, movement bridge and case back.
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Modellreihe 903

  Model SerieS 903 

in addition to the fascinating variety of features, 
Model 903 has long been renowned for its meticulously 
designed dial. watch connoisseurs appreciate the fine 
details as well as the impressive clarity in the how the 
functions are arranged.
 

neben der faszinierenden vielfalt der leistungsmerkmale 
zeichnet sich das Modell 903 seit jeher durch sein diffizil 
gestaltetes zifferblatt aus. versierte uhrenfreunde lieben 
den Blick auf die details – und die bestechende klarheit 
in der zuordnung der Funktionen.
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the dial of this timepiece series is one of the most difficult to produce, with 
over 30 separate steps involved. to ensure that it retains its rich contrast and 
colorfastness, it is galvanized with black nickel or silver nickel coating. the 
counters are then milled into the dial using diamond planes and galvanized.

an eye-catching feature of the 903 is the additional crown at 10 o'clock. this 
is used to rotate the slide-rule ring around the outer edge of the dial. with this 
high-quality navigation chronograph, you can perform multiplication and 
division, calculate proportions and do various conversions.

Mit über 30 arbeitsgängen ist das zifferblatt dieser Modellreihe eines der 
aufwendigsten. damit das Blatt seine kontrastreiche Farbechtheit behält, wird 
es mit einer Schwarznickel-Schicht bzw. Silbernickel-Schicht galvanisiert. die 
zählerkreise der hilfszifferblätter werden anschließend mit diamanthobeln 
eingefräst und galvanisiert.

eine augenfälligkeit der 903 ist die zusätzliche krone bei 10 uhr. Mit ihr wird 
der rechenschieber-ring um den äußeren rand des zifferblattes gedreht. Mit 
diesem hochwertigen navigationschronographen können Multiplikationen, 
divisionen, dreisatz und diverse umrechnungen vorgenommen werden.
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techniSche MerkMale

Mechanisches Ankerwerk
• Kaliber SW500

• Automatikaufzug

• 26 Rubinlagersteine

•  28.800 Halbschwingungen  

pro Stunde

• Antimagnetisch nach DIN 8309

• Stoßsicher nach DIN 8308

Funktionen
•  Stunde, Minute, kleine Sekunde

• Chronograph

• Datumsanzeige

•   Integrierter Drehring mit  

logarithmischer Skaleneinteilung 

und rechenschieberfunktion

•  Nachleuchtende Zeiger und Indizes

Gehäuse
• Edelstahl, poliert/satiniert

•  Deckglas aus Saphirkristall

•  Sichtboden aus Saphirkristallglas

• Boden verschraubt

• Aufzugskrone verschraubbar

• Wasserdicht nach DIN 8310

•  Wasserdicht und druckfest bis 10 bar 

(= 100 m Wassertiefe)

• Unterdrucksicher

• Bandanstoßbreite 22 mm

• Gehäusedurchmesser 41 mm
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technical detailS

Mechanical Movement
• Caliber SW500
• Self-winding mechanism
• 26 bearing jewels
• 28,800 semi-oscillations per hour
•  Shock resistant as per DIN 8308
• Anti-magnetic as per DIN 8309

Functions
•  Hours, minutes, subsidiary seconds
• Chronograph
• Date display
•  Integrated movable bezel with 

logarithmic scale and slide rule 
function

• Hands and indices luminous

Watch case
• Stainless steel polished/satinised
• Sapphire crystal glass in front
•  Transparent back made of  

sapphire crystal glass
• Case back screw-fastened
• Crown screwable
• Water-resistant as per DIN 8310
•  Water-resistant and pressure  

resistant up to 10 bar  
(= 100 m underwater depth)

• Low pressure resistant 
• Band lug width 22 mm
• Case diameter 41 mm
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BedienungSanleitung

Sekundenzeiger

Stundenzeiger

datumsanzeige

Stoppstundenzeiger

Minutenzeiger

Stoppsekundenzeiger

Stoppminutenzeiger

2 310
kronenposition
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Aufziehen der Uhr (Kronenposition 1) 
die krone ist verschraubt (kronenposition 0). Sie lösen die krone, indem Sie  
sie entgegen dem uhrzeigersinn drehen. Sie ziehen das Werk auf, indem Sie die 
krone im uhrzeigersinn drehen. im normalfall reichen circa 40 kronenumdre-
hungen. Bei täglichem tragen sorgt die automatik der uhr unter normalen  
Bedingungen für den weiteren aufzug. die gangreserve ermöglicht es ihnen, 
die uhr über nacht abzulegen, ohne sie erneut aufziehen zu müssen.

Einstellen der Zeit (Kronenposition 3)
in der kronenposition 3 wird das uhrwerk angehalten. dies hilft ihnen, die uhr 
sekundengenau einzustellen. um sicherzustellen, dass das datum nicht mittags, 
sondern um Mitternacht schaltet, drehen Sie die zeiger vorwärts, bis das datum 
einmal schaltet. anschließend stellen Sie die zeit ein. Wir empfehlen ihnen, den 
zeiger über den gewünschten Minutenstrich hinauszudrehen und auf dem 
rückweg einzustellen. das uhrwerk wird wieder in gang gesetzt, sobald Sie die 
kronenposition 3 verlassen.

Schnellkorrektur des Datums (Kronenposition 2)
Diese Korrektur bitte nicht zwischen 21 und 3 Uhr vornehmen! ziehen Sie die 
krone in die position 2 und drehen Sie sie im uhrzeigersinn, bis im datumsfenster 
das aktuelle datum erscheint. Bitte nutzen Sie die Datumseinstellung nicht 
zwischen 21 und 3 Uhr. in dieser zeit befinden sich die zahnräder zur datums-
schaltung im sogenannten eingriff. als Folge kann das Werk beschädigt werden. 

Verschrauben Sie bitte die Krone nach den Korrekturen wieder sorgfältig.
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inStruCtionS For uSe

Second hand

hour hand

date display

Stopwatch hour hand

Minute hand

Stopwatch second hand

Stopwatch minute 
hand

2 310

Crown position
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Winding the watch (crown position 1)
the crown is screwable (crown position 0). to loosen the crown, turn it counter-
clockwise. the movement is wound by turning the crown clockwise. about 40 
winds of the crown are generally enough to ensure reliable functionality. under 
normal circumstances, simply wearing the watch every day should suffice to 
keep the self-winding mechanism wound. the power reserve allows you to take 
off your watch overnight without having to re-wind it.

Time adjustment (crown position 3)
in crown position 3, the motion is paused. this helps you to set the watch 
precisely. to set the time accurately, we recommend moving the hand past the 
desired minute marker and then adjusting it counter-clockwise. Please make 
sure that the date changes at midnight and not at midday when adjusting the 
time. Move the hand forward until the date changes before you attempt to set 
the time. the movement restarts as soon as the crown is no longer in position 3.

Quickset date adjustment (crown position 2)
Do not use this function between 9 p.m. and 3 a.m. Set the crown in position 2 
and turn it clockwise until the correct date appears in the date display 
window. Please do not use the date-setting function between 9 p.m. and 
3 a.m. Between these times, the gear wheels used for changing the date are 
engaged, and the movement could be damaged. 

Please take care to fasten the crown after making adjustments.
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Zeitmessung mit der Chronographenfunktion 
ihre uhr verfügt über eine chronographenfunktion (Stoppfunktion). Sie können mit ihr 
zeitabschnitte bis zu 11 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen bzw. festhalten. der 
zentrale Sekundenstoppzeiger und die kleinen Stoppzeiger für die Stunden und Minuten 
dienen der zeitmessung mit dem chronographen. der chronograph wird mit den beiden 
drückern „a“ und „B“ bedient. drücker „a“ startet die Messung beim ersten drücken. Beim 
zweiten drücken wird die Messung gestoppt. Bei erneutem druck auf drücker „a“ wird die 
Messung fortgesetzt. Somit lassen sich zeiten addieren. drücker „B“ stellt die Stoppzeiger 
wieder auf null. ein Beispiel für das ablesen der gestoppten zeit können Sie der abbildung 
entnehmen: 1 Stunde, 37 Minuten, 36 Sekunden.

drücker a:
Start/Stopp

drücker B:
rücksteller



Using the chronograph to measure time
Your watch comes with a chronograph function (stop function). this enables you to  
measure and record periods of up to 11 hours, 59 minutes and 59 seconds. the central 
stop-second indicator and the small hour and minute hands are used for measuring  
time with the chronograph function. tthe chronograph is operated by means of buttons a 
and B. the measurement starts when button a is pressed once. Pressing this button again 
stops the measurement. the measurement is resumed by pressing button a once more. 
this allows you to add up and record the cumulative time. Button B resets the hands of the 
chronograph to zero. Please see the diagram for an example of stopped time readings: 
1 hour, 37 minutes, 36 seconds.

Push piece a:
start/stop

Push piece B:
reset



rechenSchieBerFunktionen drehring

 Slide rule Function rotating Bezel

Mit dem drehring können Sie zahlreiche rechenoperationen sowie 
umrechnungen durchführen, insbesondere für die Fliegerei. Mittels der 
krone bei 10 uhr bewegen Sie den drehring in beide richtungen. die 
rechenscheibe dieses verstellbaren äußeren drehrings ist nach dem 
prinzip des rechenstabs aufgebaut. Mit ihr bestimmen Sie 
zeit, entfernung, kraftstoffverbrauch und andere größen anhand 
bekannter Werte. Sie benötigen allerdings etwas zeit und Übung, um 
alle Funktionen perfekt zu beherrschen.

using the rotating bezel you can perform many calculations and 
conversions, in particular for aviation. using the crown at 10 o'clock 
you can move the bezel in either direction. the disc calculator of 
the adjustable outer bezel is constructed based on the slide rule 
principle. it serves to determine times, distances, fuel consumption 
and other sizes, based on known values. however, you will need a 
little time and practice to master all the functions perfectly.

Metrische Skalen
Metric scales



krone für Skala 1 

Crown for scale 1
ursprungsmarke

reference mark

Bezugsmarke für  
geschwindigkeitsberechnungen

reference mark for speed  
calculations

Sekundenmarke  
bei 36 (3.600 s/h)

Second mark at  
36 (3,600 s/h)

englische (statute)  
Meilen (Mi) Stat

english (statute) 
miles (Mi) Stat

Seemeilen (nM)  
naut

Sea miles (nM)

kilometer-Marke (km)

Kilometre mark (km)

Minutenmarke 

Minute mark

Skala 1 – beweglicher 
drehring

Scale 1 – movable bezel

Skala 2 – feststehend

Scale 2 – fixed

Skala 3 – umrechnung  
von Minuten in Stunden

Scale 3 – conversion of 
minutes into hours



Erste und dritte Skala
der bewegliche drehring bildet Skala 1. Bei dieser Skala kann die zahl 10 den Wert 1,  
10, 100 usw. bedeuten, je nach größenordnung. in richtung zifferblattzentrum befinden 
sich weitere Skalen. die innerste Skala (Skala 3) ist der Minutenkranz, den Sie für rechen-
operationen nicht benötigen. Sie ermöglicht die umwandlung von Minuten in Stunden, wenn 
die rechenoperation mehr als 60 Minuten ergibt (zum Beispiel 90 Minuten = 1:30 Stunden).

Die zweite Skala
das gegenstück zum beweglichen drehring ist die feststehende Skala 2. auf sie beziehen 
sich die angaben in den nachfolgenden Beispielen. die zweite Skala trägt bei 60 Minuten 
einen mit Mph bezeichneten pfeil. dieser pfeil bildet die Bezugsmarke für alle geschwin-
digkeitsberechnungen. außerdem finden Sie auf der zweiten Skala rote Markierungen bei 
den Werten 10, 33, 36 und 38. Mehr darüber erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten, 
ebenso über die roten Markierungen bei den Werten 10, 36 und 60 auf der Skala des 
beweglichen drehrings. 

Metrische Skalen und logarithmische Skalen
Skala 1 und Skala 2 entsprechen den Skalen c und d beim rechenstab. das bedeutet: 
Multiplikation, division und dreisatzrechnung führen Sie mit der rechenscheibe nach dem 
gleichen prinzip aus wie mit dem rechenstab. ob rechenscheibe oder rechenstab: um 
rechenoperationen auszuführen, brauchen Sie grundsätzlich mindestens zwei Skalen. 
Beispiel: Wenn Sie beim rechenstab zwei lineale (metrische Skalen, siehe abbildung 
Seite 28) aneinanderlegen, können Sie problemlos zwei zahlen (abstände) addieren oder 
subtrahieren. verwenden Sie anstelle dieser metrischen Skalen zwei logarithmische, so wird 
aus addition eine Multiplikation und aus Subtraktion eine division.

Wichtig 
die rechenscheibe gibt wie der rechenstab die ziffernfolge eines ergebnisses wieder.  
der bewährte Überschlag (Schätzung der größenordnung des endergebnisses) ist deshalb 
auch hier vor jeder operation unbedingt erforderlich. der grund: die zahl 10 kann zum 
Beispiel 1, 10, 100 oder auch 1.000 bedeuten.

kilometer-Marke (km)

Kilometre mark (km)

Skala 3 – umrechnung  
von Minuten in Stunden

Scale 3 – conversion of 
minutes into hours
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First and third scale
the movable rotating bezel forms scale 1. with this scale, the figure 10 can signify the value 
1, 10 and 100 etc., depending on order of magnitude. Further scales are located towards 
the centre of the dial. the innermost scale (scale 3) is the minute scale, which you do 
not need for calculations. the middle scale is used to change minutes into hours when 
calculations have a result of more than 60 minutes (e.g. 90 minutes – 1:30 hours).

Second scale
the counterpart to the movable rotating bezel is the fixed scale 2. this is the scale meant 
by the second scale in the following examples. at 60 minutes, the second 
scale has an arrow labelled MPh. this arrow forms the reference mark for all speed 
calculations. in addition, the second scale features red markings at the values 10, 33, 
36 and 38. For further information about this, please see the following pages, as well 
as for more information about the red markings at the values 10, 36 and 60 on the 
scale on the rotating bezel.

Metric scales and logarithmic scales
Scale 1 and scale 2 correspond to scales C and d on the sliderule. that means: you 
carry out multiplication, division and rule of three calculations using the disc calculator 
based on the same principle as with a sliderule. whether using the disc calculator or 
a sliderule, to carry out calculations you basically need at least two scales. here’s an 
example: when you appose two rules (metric scales, see illustration page 28) on a 
sliderule, you can easily add or subtract two figures (distances). if you use two logarithmic 
scales instead of these metric ones, the addition becomes a multiplication and a 
subtraction a division.

Important 
like a sliderule, the disc caclulator reflects the numerical sequence of a result. the 
established rough calculation (estimation of the order of magnitude of the end  
result) is therefore also required without fail here before every operation. the reason: the 
number 10 can, for example, mean 1, 10, 100 or even 1,000.
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Multipliz ieren

zum Multiplizieren suchen Sie auf der 
beweglichen Skala den ersten Faktor und 
stellen ihn der ursprungsmarke auf der fest-
stehenden Skala gegenüber (siehe Beispiel 
rechts, rote 10 knapp oberhalb von 3 uhr). 
anschließend suchen Sie auf der feststehen-
den Skala den zweiten Faktor. das ergebnis 
lesen Sie auf der beweglichen Skala gegen-
über dem zweiten Faktor ab.

Beispiel
5 x 13  position 13 der beweglichen 

Skala gegenüber ursprungs-
marke (rote 10) der feststehen-
den Skala stellen

ergebnis  65, abzulesen auf der bewegli-
chen Skala gegenüber position 5 
der feststehenden Skala 

MultiPliCation

in order to multiply, look for the first 
multiplier on the movable scale and move 
it opposite the reference mark on the fixed 
scale (see example right, red 10 just above 3 
o'clock). then, look for the second multiplier 
on the fixed scale. the result can be found 
on the movable scale to opposite the 
second factor.

Example
5 x 13  adjust position 13 on the  

movable scale to opposite the 
reference mark (red 10) on the 
fixed scale

result  65, which can be read off on the 
movable scale opposite position 
5 on the fixed scale.



33



34

dividieren

zum dividieren suchen Sie auf der beweg-
lichen Skala den dividenden und stellen 
ihn dem divisor auf der feststehenden 
Skala gegenüber. das ergebnis lesen Sie 
auf der beweglichen Skala gegenüber 
der ursprungsmarke der feststehenden 
Skala (rote 10) ab.

Beispiel 
180 : 3  position 18 der beweglichen 

Skala gegenüber position  
3 der feststehenden Skala  
stellen

ergebnis  60, abzulesen auf der beweg-
lichen Skala gegenüber der 
ursprungsmarke der festste-
henden Skala

alternative  divisor auf der beweglichen 
Skala gegenüber dem divi-
denden auf der feststehenden 
Skala stellen

ergebnis  60, abzulesen auf der festste-
henden Skala gegenüber der 
ursprungsmarke (rote 10) der 
beweglichen Skala

diviSion

in order divide, look for the dividend on the 
movable scale and adjust it opposite the 
divisor on the fixed scale. the result  
is to be found the movable scale to  
opposite the reference mark of the fixed 
scale (red 10).

Example
180 : 3  adjust position 18 on the 

movable scale to opposite 
position 3 on the fixed scale.

result  60, which can be read off on 
the movable scale  
opposite the reference  
mark on the fixed scale

alternative  adjust the divisor on the 
movable scale to opposite the 
dividend on the fixed scale

result  60, which can be read off on 
the fixed scale opposite the 
reference mark (red 10) on 
the movable scale
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dreiSatz

Bei proportionsgleichungen a : b = c : d 
(dreisatzaufgaben) sind in der regel drei 
größen bekannt, die vierte größe wird 
gesucht.

Beispiel 1 
50 liter treibstoff verhalten sich zu 500 km 
Fahrstrecke wie x liter (gesuchte größe) zu 
100 km (50 l : 500 km = x l : 100 km)

50 x 100 : 500  position 50 der beweglichen 
Skala gegenüber position 
50 der feststehenden Skala 
stellen

ergebnis  10, abzulesen auf der beweg-
lichen Skala gegenüber der 
10 der feststehenden Skala

alternative  divisor auf der beweglichen 
Skala gegenüber dem 
dividenden auf der fest- 
stehenden Skala stellen

ergebnis   10, abzulesen auf der festste-
henden Skala gegenüber der 
10 der beweglichen Skala

rule oF three

with equality of proportion a : b = c : d  
(rule of three exercises), three values will 
generally be known, the fourth is the one 
wanted.

Example 1
50 litres of fuel are to 500 km of route as  
x litres (amount wanted) are to 100 km  
(50 l: 500 km = x 1: 100 km)

50 x 100 : 500  adjust position 50 on the 
movable scale to opposite 
position 50 on the fixed  
scale

result  10, which can be read off on 
the movable scale  
opposite the 10 on the fixed 
scale

alternative  adjust the divisor on the 
movable scale to opposite the 
dividend on the fixed scale

result  10, which can be read off on 
the fixed scale opposite the 10 
on the movable scale
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dreiSatz

Beispiel 2 
50 liter treibstoff verhalten sich zu 500 km 
Fahrstrecke wie x liter (gesuchte größe)  
zu 20 km (50 l : 500 km = x l : 20 km)

50 x 20 : 500  position 50 der beweglichen 
Skala gegenüber position 50 
der feststehenden Skala stellen

ergebnis  2, abzulesen auf der bewegli-
chen Skala gegenüber der  
20 der feststehenden Skala

alternative   divisor auf der beweglichen 
Skala gegenüber dem 
dividenden auf der feststehen-
den Skala stellen

ergebnis  2, abzulesen auf der festste-
henden Skala gegenüber der 
20 der beweglichen Skala

rule oF three

Example 2
50 litres of fuel are to 500 km of route  
as x litres (amount wanted) are to 20 km  
(50 l: 500 km = x 1: 20 km)

50 x 20 : 500  adjust position 50 on the  
movable scale to opposite 
position 50 on the fixed scale

result  2, which can be read off on 
the movable scale opposite 
the 20 on the fixed scale

alternative  adjust the divisor on the 
movable scale to opposite 
the dividend on the fixed 
scale

result  2, which can be read off on 
the fixed scale opposite the 
20 on the movable scale
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geSchWindigkeit (pro Stunde),  
Weg und zeit

von den größen zeit, Weg und geschwin-
digkeit sind zwei bekannt, die dritte größe 
wird gesucht.

Beispiel 1
Für eine Strecke von 105 km (Mi) wird eine 
zeit von 36 Minuten benötigt. Wie hoch ist 
die geschwindigkeit?

Bekannt  zeit (36 Minuten) und  
Weg (105 km oder Mi)

gesucht  geschwindigkeit

lösung  position 105 der beweglichen 
Skala gegenüber position 36 der 
feststehenden Skala stellen 

ergebnis  175 km/h (Mph), abzulesen auf 
der beweglichen Skala gegen-
über dem Mph-pfeil der festste-
henden Skala

SPeed (Per hour),
diStanCe and tiMe

two of the values for amount,  
distance and speed are known,  
the third is wanted.

Example 1
For a distance of 105 km (Mi) a time  
of 36 minutes is needed. how fast is  
the speed?

Known  time (36 minutes) and  
distance (105 km or Mi)

wanted  Speed

Solution  adjust position 105 on the 
movable scale to opposite 
position 36 on the fixed scale

Result  175 km/h (MPH), which can be 
read off on the movable scale 
opposite the MPh arrow on the 
fixed scale
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geSchWindigkeit (pro Stunde),  
Weg und zeit

Beispiel 2
eine Strecke von 570 km (Mi) wird mit einer 
geschwindigkeit von 173 km/h (Mph) zurück-
gelegt. Welche zeit wird benötigt?

Bekannt  Weg (570 km oder Mi) und 
geschw. (173 km/h oder Mph)

gesucht  zeit

lösung  position 173 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil 
der feststehenden Skala stellen

ergebnis   198 Minuten, abzulesen auf der 
feststehenden Skala gegen-
über position 57 der bewegli-
chen Skala (oder 3 Stunden, 
18 Minuten auf der dritten Skala)

SPeed (Per hour),
diStanCe and tiMe

Example 2
a distance of 570 km (Mi) is covered at  
a speed of 173 km/h (MPH). What time  
is needed?

Known  distance (570 km or Mi) and 
speed (173 km/h or MPH)

wanted  time

Solution  adjust position 173 on the 
movable scale to opposite the 
MPh arrow on the fixed scale

result  198 minutes, which can be read 
off on the fixed scale opposite 
position 57 on the movable scale 
(or 3 hours, 18 minutes on the 
third scale)
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geSchWindigkeit (pro Stunde),  
Weg und zeit

Beispiel 3
Über die zeit von 35 Minuten wird eine 
geschwindigkeit von 153 km/h (Mph) einge-
halten. Welche Strecke wird zurückgelegt?

Bekannt  zeit (35 Minuten) und  
geschw. (153 km/h oder Mph)

gesucht  Weg

lösung  position 153 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil 
der feststehenden Skala stellen

ergebnis  89 km (Mi), abzulesen auf der 
beweglichen Skala gegenüber 
position 35 der feststehenden 
Skala

Bei gleichbleibender geschwindigkeit kön-
nen Sie auch die Strecken für andere zeiten 
feststellen, ohne daß Sie die einstellung ver-
ändern müssen. und zwar, indem Sie die 
Strecke gegenüber der anderen zeit mit der 
jeweils entsprechenden position ablesen.

SPeed (Per hour),
journeY and tiMe

Example 3
A speed of 153 km/h (MPH) is maintained 
over a time of 35 minutes. what distance  
is covered?

Known  time (35 minutes) and  
speed (153 km/h or MPH)

wanted  distance

adjust   position 153 on the movable 
scale to opposite the MPh arrow 
on the fixed scale

result  89 km (Mi), which can be 
read off on the movable scale 
opposite position 35 on the fixed 
scale

with constant speed, you can also establish 
the distances for other times without having 
to change the setting. Simply read off the 
distance opposite the other time at the 
relevant position.
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geSchWindigkeit (pro Minute)

Wenn ihnen die geschwindigkeit in km/h 
oder Mph bekannt ist, können Sie ohne 
weiteres auch die geschwindigkeit pro 
Minute ermitteln. dazu stellen Sie die der 
geschwindigkeit in km/h oder in Mph entspre-
chende position der beweglichen Skala auf 
den Mph-pfeil der feststehenden Skala ein. 
anschließend lesen Sie die geschwindigkeit 
pro Minute gegenüber der ursprungsmarke 
der feststehenden Skala (rote 10) auf der be-
weglichen Skala ab.

Beispiel
die geschw. ist 173 km/h (Mph). Wie hoch ist 
die geschwindigkeit in km (Mi) pro Minute?

lösung  position 173 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil  
der feststehenden Skala stellen  

ergebnis  2,89 km/min (Mi pro Minute), 
abzulesen auf der beweglichen 
Skala gegenüber der ursprungs-
marke der feststehenden Skala 
(rote 10)

SPeed (Per Minute)

If you know the speed in km/h or MPH, 
you can easy also calculate the speed 
per minute. to do this, set the position on 
the movable scale that corresponds to the 
speed in km/h or MPH to the MPH arrow on 
the fixed scale. then, read off the speed per 
minute opposite the reference mark on the 
fixed scale (red 10) on the movable scale.

Example
The speed is 173 km/h (MPH). How fast is 
the speed in km (Mi) per minute?

Solution  adjust position 173 on the 
movable scale to opposite the 
MPh arrow

Result  2.89 km/min (MI per minute), 
which can be read off on the 
movable scale to opposite the 
reference mark on the fixed scale 
(red 10)
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geSchWindigkeit (pro Sekunde)

Bemißt sich die zeit für einen Weg in Sekunden, 
benutzen Sie die Sekundenmarke (roter pfeil bei 
36, entsprechend 3.600 Sekunden pro Stunde) 
auf der feststehenden Skala.  

Beispiel 
ein Flugzeug kommt mit einer geschwindig-
keit von 150 km/h (Mph) an. der abstand 
zwischen einem bestimmten punkt und der 
landebahnschwelle beträgt 2 km (Mi). Wieviel 
zeit wird benötigt?

Bekannt  geschwindigkeit (150 km/h oder 
Mph) und Weg (2 km oder Mi)

gesucht  zeit in Sekunden

lösung  position 15 der beweglichen Skala 
gegenüber Sekundenmarke der 
feststehenden Skala (roter pfeil bei 
36) stellen

ergebnis  48 Sekunden, abzulesen auf der 
feststehenden Skala gegenüber 
position 2 der beweglichen Skala

alternative  Sekundenmarke der beweglichen 
Skala (roter pfeil bei 36) gegenüber 
position 15 der feststehenden Skala 
stellen

ergebnis  48 Sekunden, abzulesen auf der 
beweglichen Skala gegenüber 
position 20 der feststehenden Skala

SPeed (Per SeCond)

if the time for a journey is measured in 
seconds, use the seconds mark (red arrow at 
36, corresponding to 3,600 seconds per hour) 
on the fixed scale.

Example
an aircraft is arriving with a speed of 
150 km/h (MPH). The distance between 
a certain point and the runway threshold 
amounts to 2 km (Mi). how much time is 
needed?

Known  Speed (150 km/h or MPH) and 
distance (2 km or Mi)

wanted time in seconds

Solution  adjust position 15 on the movable 
scale to opposite the seconds 
mark on the fixed scale (red arrow 
at 36)

result  48 seconds, which can be read off 
on the fixed scale opposite position 
2 on the movable scale

alternative  adjust the seconds mark on the 
movable scale (red arrow at 36) 
to opposite position 15 on the fixed 
scale

result  48 seconds, which can be read 
off on the movable scale opposite 
position 20 on the fixed scale
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kraFtStoFFverBrauch

von den folgenden größen sind ihnen zwei 
bekannt: zeit, Menge in liter (gal) und 
verbrauch in liter pro Stunde (gal/h).

Beispiel 1
die Flugzeit beträgt 2 ¾ Stunden, der 
mittlere verbrauch liegt bei 20 l/h (gal/h). 
Wie hoch ist der gesamtverbrauch?

Bekannt  zeit (2 ¾ h) und verbrauch  
(20 l/h oder gal/h)

gesucht Menge 

lösung  position 20 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil 
der feststehenden Skala stellen 

ergebnis  55 l (gal), abzulesen auf der 
beweglichen Skala gegenüber 
position 2:45 (Stunden) auf der 
dritten Skala oder position 165 
(Minuten) auf der feststehenden 
Skala

Fuel ConSuMPtion

two of the following values are known  
to you: time, amount in litres (gal) and  
consumption in litres per hour (gal/h).

Example 1
the flight time is 2 ¾ hours and the 
average consumption is 20 l/h (gal/h).  
how much is the total consumption?

Known  time (2 ¾ h) and consumption 
(20 l/h or gal/h)

wanted  amount

Solution  adjust position 20 on the  
movable scale to opposite the 
MPh arrow on the fixed scale

result  55 l (gal), which can be read off 
on the movable scale opposite 
position 2:45 (hours) on the third 
scale or position 165 (minutes) 
on the fixed scale 
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kraFtStoFFverBrauch

Beispiel 2
der restvorrat beträgt 80 l (gal), der 
mittlere verbrauch liegt bei 15 l/h (gal/h). 
Wie lange ist die restflugzeit?

Bekannt  Menge (80 l oder gal) und  
verbrauch (15 l/h oder gal/h)

gesucht zeit

lösung  position 15 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil 
der feststehenden Skala stellen 

ergebnis  5:20 Stunden, abzulesen auf der 
dritten Skala oder 320 Minuten 
auf der feststehenden Skala ge-
genüber position 8 der bewegli-
chen Skala

Fuel ConSuMPtion

Example 2
the remaining reserve amounts to 80 l (gal), 
the average consumption to 15 l/h.  
how long is the remaining flight time?

Known  amount (80 l or gal) and  
consumption (15 l/h or gal/h)

wanted time

Solution  adjust position 15 on the  
movable scale to opposite the 
MPh arrow on the fixed scale

result  5:20 hours, which can be  
read off on the third scale or 
320 minutes on the fixed scale 
opposite position 8 of the 
movable scale
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kraFtStoFFverBrauch

Beispiel 3
die Flugdauer beträgt 150 Minuten 
(2 ½ Stunden), der gesamtverbrauch liegt 
bei 30 l (gal). Wie hoch ist der mittlere 
verbrauch?

Bekannt  zeit (150 Minuten oder 2 ½ Stun-
den) und Menge (30 l oder gal)

gesucht  verbrauch

lösung  position 30 der beweglichen 
Skala gegenüber position 15 der 
feststehenden Skala stellen 

ergebnis  12 l/h (gal/h), abzulesen 
gegenüber dem Mph-pfeil der 
feststehenden Skala

Fuel ConSuMPtion

Example 3
the flight duration amounts to 150 minutes 
(2 ½ hours), total consumption to 30 l (gal). 
how high is the average consumption?

Known  time (150 minutes or 2 ½ hours) 
and amount (30 l or gal) 

wanted  Consumption

Solution  adjust position 30 on the 
movable scale to opposite 
position 15 on the fixed scale

Result  12 l/h (gal/h), which can be 
read off opposite the MPh arrow 
of the fixed scale
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Steigen und Sinken

Bekannt sind zwei der drei größen höhe,  
zeit und mittlere geschwindigkeit.

Beispiel 1
das Flugzeug steigt mit 200 m/min  
(ft/min). Wie groß ist der höhengewinn 
nach 48 Minuten?

Bekannt  geschw. (200 m/min oder  
ft/min) und zeit (48 Minuten)

gesucht  höhe

lösung  position 20 der beweglichen 
Skala gegenüber Skalen-
ursprung (rote 10) der fest-
stehenden Skala stellen

ergebnis  9.600 m (ft), abzulesen auf der 
beweglichen Skala gegenüber 
position 48 der feststehenden 
Skala

CliMBing and deSCending

two of the three values of height, time and 
average speed are known.

Example 1
The airplane climbs at 200 m/min  
(ft/min). At what height is the airplane  
after 48 minutes?

Known  Speed (200 m/min or ft/min) 
and time (48 minutes)

wanted  height

Solution  adjust position 20 on the 
movable scale to opposite the 
scale reference (red 10) on the 
fixed scale

result  9,600 m (ft), which can be read 
off on the movable scale opposite 
position 48 on the fixed scale
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Steigen und Sinken

Beispiel 2
das Flugzeug steigt in 14 Minuten um 
6.600 m (ft). Wie hoch ist die Steig-
geschwindigkeit?

Bekannt  zeit (14 Minuten) und höhe 
(6.600 m oder ft)

gesucht  geschwindigkeit

lösung  position 66 der beweglichen Skala 
gegenüber position 14 der festste-
henden Skala stellen 

ergebnis  470 m/min (ft/min), abzulesen 
gegenüber ursprungsmarke  
(rote 10) der feststehenden Skala

CliMBing and deSCending

Example 2
in 14 minutes, the airplane climbs 6,600 m 
(ft). how fast is the climbing speed?

Known  time (14 minutes) and height 
(6,600 m or ft)

wanted Speed

Solution  adjust position 66 on the  
movable scale to opposite 
position 14 on the fixed scale

Result  470m/min (ft/min), which  
can be read off against the 
reference mark (red 10) on  
the fixed scale
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Steigen und Sinken

Beispiel 3
das Flugzeug steigt um 7.800 m (ft) mit  
einer Steiggeschwindigkeit von 250 m/min 
(ft/min). Wieviel zeit wird benötigt?

Bekannt  höhe (7.800 m oder ft) und 
höhen änderung (250 m/min 
oder ft/min)

gesucht  zeit

lösung  position 25 der beweglichen 
Skala gegenüber ursprungs-
marke der feststehenden Skala 
(rote 10) stellen

ergebnis  31,2 min, abzulesen auf der fest-
stehenden Skala gegenüber posi-
tion 78 der beweglichen Skala

CliMBing and deSCending

Example 3
the airplane climbs by 7,800 m (ft) with a 
rate of climb of 250 m/min (ft/min). How 
much time is needed?

Known  height (7,800 m or ft) and 
change in height (250 m/min or 
ft/min)

wanted  time

Solution   adjust position 25 on the  
movable scale to opposite the 
reference mark on the fixed scale 
(red 10)

result  31.2 min, which can be read 
off on the fixed scale opposite 
position 78 on the movable scale
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anFlug und aBFlug

von den drei größen geschwindigkeit, Weg 
und zeit sind zwei bekannt. die Berechnung 
der unbekannten größe erfolgt wie in den 
Beispielen auf den Seiten 40–45.

Beispiel 
Für das Beispiel auf Seite 60 gilt eine Fahrt 
von 110 km/h (Mph) und Windgeschwindig-
keit (rückenwind) von 25 km/h (Mph). Wie 
groß ist die reisestrecke bei Beendigung des 
aufstiegs?

Bekannt  geschw. (110 + 25 = 135 km/h 
oder Mph) und zeit (31,2 min)

gesucht  Weg

lösung  position 135 der beweglichen 
Skala gegenüber dem Mph-pfeil 
der feststehenden Skala stellen 

ergebnis  70 km (Mi), abzulesen auf der 
beweglichen Skala gegenüber 
position 312 der feststehenden 
Skala

landing and taKe-oFF

two of the three values of speed, distance 
and time are known. Calculation of the 
unknown value is performed as in the 
examples on pages 40–45.

Example
For the example on page 60, a speed of 
100 km/h (MPH) applies and a wind speed 
(tailwind) of 25 km/h (MPH). How far will 
be covered once the climb has been 
completed?

Known  Speed (110 + 25 = 135 km/h or 
MPh) and time (31.2 min)

wanted  distance

Solution  adjust position 135 on the 
movable scale to opposite the 
MPh arrow on the fixed scale

result  70 km (Mi), which can be 
read off on the movable scale 
opposite position 312 on the 
fixed scale
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uMrechnung SeeMeilen (nM),  
engliSche (Statute) Meilen (Mi) 
und kiloMeter (kM)

auf der feststehenden Skala sind bei 33, 38 
und 61 rote Marken mit den Bezeichnungen 
naut, Stat und kM angeordnet. Sie dienen 
zur umrechnung zwischen den einheiten  
Seemeilen (nM), englische (statute) Meilen 
(Mi) und kilometer (km).

Beispiel 1
Welchem Wert in Seemeilen entspricht eine 
Strecke von 70 englischen Meilen (Mi)?

Bekannt Weg (70 Mi)

gesucht Weg in nM

lösung  position 70 der beweglichen Skala 
gegenüber roter Marke Stat der 
feststehenden Skala stellen

ergebnis  60,8 nM, abzulesen auf der be-
weglichen Skala gegenüber ro-
ter Marke naut der feststehenden 
Skala

Converting nautiCal MileS (nM),  
engliSh (Statute) MileS (Mi) and  
KiloMetreS (KM)

on the fixed scale there are red marks at 
33, 38 and 61 labelled naut, Stat and KM. 
these are used to convert between the units 
of nautical miles (nM), english (statute) 
miles (Mi) and kilometres (km).

Example 1
how many nautical miles correspond to a 
distance of 70 english miles (Mi)?

Known  distance (70 Mi)

wanted  distance in nM

Solution  adjust position 70 on the  
movable scale to opposite the 
red Stat mark on the fixed scale

result  60.8 nM, which can be read  
off on the movable scale to  
opposite the red naut on the 
fixed scale



65



66

uMrechnung SeeMeilen (nM),  
engliSche (Statute) Meilen (Mi) 
und kiloMeter (kM)

Beispiel 2
Welchem Wert in km entspricht eine Strecke 
von 50 englischen Meilen (Mi)?

Bekannt Weg (50 Mi)

gesucht Weg in km

lösung  position 50 der beweglichen Skala 
gegenüber roter Marke Stat der 
feststehenden Skala stellen 

ergebnis  80 km, abzulesen auf der be-
weglichen Skala gegenüber ro-
ter Marke kM der feststehenden 
Skala

Converting nautiCal MileS (nM),  
engliSh (Statute) MileS (Mi) and  
KiloMetreS (KM)

Example 2
what value in km corresponds to a distance 
of 50 english (statute) miles (Mi)?

Known  distance (50 Mi)

wanted  distance in km

Solution  adjust position 50 on the 
movable scale to opposite the 
red Stat mark on the fixed scale

result  80 km, which can be read off on 
the movable scale to opposite 
the red KM mark on the fixed 
scale
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Wenn Sie mit der längenanpassung ihres armbandes nicht vertraut sind, wen-
den Sie sich bitte direkt an ihren Sinn-Fachhändler oder an unsere uhrmacher 
im kundendienst in Frankfurt am Main. unsere Mitarbeiter im kundendienst 
beraten Sie auch gern telefonisch. 

Längenanpassung des Massivarmbandes 
Stellen Sie bei einer armbandlängenänderung zunächst das Seitenverhältnis 
der Bandglieder fest. Für den größtmöglichen tragekomfort sollten beide Seiten 
des armbandes gleich viele glieder enthalten. ist dies nicht möglich, sollte das 
obere Bandstück (12-uhr-Seite) länger sein. 

zur längenänderung müssen Sie das Massivarmband nicht von der uhr oder 
von der Schließe trennen. 

1.	  lösen Sie die Schrauben an der Seite des zu entfernenden Bandgliedes bzw. 
an der Stelle, an der Sie ein Bandglied einsetzen möchten.

2.	 entnehmen Sie das freiwerdende Bandglied bzw. setzen Sie ein neues ein.
3.	  geben Sie vor dem verschrauben einen kleinen tropfen (nicht mehr!) des 

Schraubensicherungsmittels (an 302-42, mittelfest) auf das gewinde der 
Bandschraube. 

Längenanpassung des armbandes 
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if you don't know how to shorten or lengthen the solid bracelet, please contact 
your Sinn dealer or the watchmakers in our customer service department in 
Frankfurt am Main. our customer service employees are also happy to help you 
over the telephone.  

Adjusting the length of the solid bracelet
determine the relative lengths of the two sides before adjusting the length of 
the bracelet. to ensure maximum comfort, both sides of the bracelet should 
contain the same number of links. if this is not possible, the top bracelet strap 
(above the 12 on the clock) should be longer. 

it is not necessary to detach the solid bracelet from the watch or the clasp. 

1.	  loosen the screws on the side of the bracelet link which is to be removed  
or added.

2.	  remove the superfluous bracelet link or insert a new one.
3.	  Before screwing tight, add a small drop (no more!) of thread-locker  

(an 302-42 medium-tight) to the thread of the bracelet screw.

adjuSting the length oF the watCh StraPS 
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Service

Allgemeine Hinweise 

damit die Wasserdichtheit möglichst lange erhalten bleibt, 
sollten Sie die uhr abspülen, wenn sie mit Meerwasser, che-
mikalien oder ähnlichem in Berührung gekommen ist. Wird 
die uhr häufig im oder unter Wasser getragen, empfehlen 
wir, die Wasserdichtheit in jährlichen abständen überprüfen 
zu lassen.

die uhr erträgt hohe mechanische Beanspruchung und  
ist stoßsicher nach din 8308. gleichwohl erhöhen ständige 
Belastungen wie Stöße und vibrationen den verschleiß. 
Schützen Sie deshalb die uhr vor unnötigen Belastungen. 
eine sichere aussage zur ganggenauigkeit kann nach circa 
achtwöchigem Betrieb gemacht werden, da sich während 
dieser zeit die Mechanik einläuft und zudem jeder Mensch 
andere tragegewohnheiten hat.  
Bei Beanstandungen stellen Sie bitte den täglichen gang 
über einen längeren zeitraum fest, zum Beispiel eine Woche.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Uhr? 
unsere Mitarbeiter beraten Sie gern. nehmen Sie  
einfach kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf das 
gespräch mit ihnen.
telefon:  + 49 (0) 69 / 97 84 14 - 400
telefax:  + 49 (0) 69 / 97 84 14 - 401
e-Mail:  kundendienst@sinn.de
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ServiCe

General advice

to preserve the water resistance for as long as possible, the watch should 
be rinsed whenever it has been in contact with seawater, chemicals, etc. 
if your watch is frequently worn in water or underwater, we recommend 
having its water resistance checked at yearly intervals. 

the watch is designed to withstand high levels of mechanical wear and 
tear and is shock resistant as per din 8308. nevertheless, it goes without 
saying that continual mechanical stress in the form of impacts or vibration 
will affect its durability. Care should therefore be taken to protect your 
watch from unnecessary wear and tear. it is only possible to judge how 
well the watch keeps time after it has been in operation for approximately 
eight weeks, since it takes that long for the working mechanism to 
become adjusted, especially in view of the fact that everybody has 
different lifestyles and habits.  
in the event of any excessive deviation, please keep a day-to-day record 
of its timekeeping over a period of about one week, for example.

Do you have any questions?
our employees will be pleased to advise you. 
Simply get in contact with us. we look forward to 
talking to you.
telephone:  + 49 (0)69 978 414 400
telefax:  + 49 (0)69 978 414 401
e-mail:  kundendienst@sinn.de
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ausführliche informationen zu Sinn, zu unseren uhren und technologien finden Sie auch unter www.sinn.de

Sinn Spezialuhren gmbh 
kundendienst
im Füldchen 5 –7
60489 Frankfurt am Main

Bitte schicken Sie Ihre Uhr an folgende Adresse:

• name, anschrift, e-Mail-adresse und Faxnummer (falls vorhanden) und  
eine telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können.

• eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung: Was genau ist defekt?  
zu welcher uhrzeit tritt der Fehler auf? Wie oft tritt der Fehler auf?

• Wenn möglich, geben Sie bitte das kaufdatum und ihre kundennummer an 
(siehe rechnung) oder legen Sie eine kopie der rechnung bei.

detaillierte informationen über die abwicklung erhalten Sie in unseren allge- 
meinen geschäftsbedingungen (agB) unter dem punkt „reparaturen“. Sie 
finden die agB auf unserer internetseite unter www.sinn.de. gern schicken 
wir ihnen die agB auch zu, oder Sie wenden sich direkt an unseren kunden- 
dienst. Wir empfehlen ihnen aus versicherungstechnischen gründen, rück-
sendungen an uns ausschließlich als nachverfolgbares paket durchzuführen. 
auf Wunsch besteht innerhalb deutschlands die Möglichkeit einer transportver-
sicherten rückholung. Für einen reibungslosen ablauf setzen Sie sich bitte mit 
unserem kundendienst in verbindung. unfreie zusendungen können wir leider 
nicht annehmen!

Falls Sie Ihre Uhr zum Kundendienst einschicken, benötigen wir für eine 
reibungslose Bearbeitung folgende Angaben:
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ausführliche informationen zu Sinn, zu unseren uhren und technologien finden Sie auch unter www.sinn.de You can also find comprehensive information about SINN, our watches and technologies at www.sinn.de/en.

Sinn Spezialuhren gmbh 
Kundendienst
im Füldchen 5–7
60489 Frankfurt am Main
germany

Please send your watch to the following address:

• name, address, e-mail address and fax number (where applicable) and a 
daytime telephone number.

• a detailed description of the problem. what is the exact nature of the defect? 
at what time does the problem arise? how often does the problem occur?

• wherever possible, please state the date of purchase and your customer 
number (indicated on the invoice) or enclose a copy of the invoice.

For information about the process, please refer to the section entitled 'repairs' 
in our general terms and conditions of business. You'll find our general terms 
and conditions of business on our website www.sinn.de/en. We would be happy 
to send you a copy of the general terms and conditions, or you can contact 
our customer service department directly. For insurance reasons, we strongly 
recommend sending us any return goods by registered parcel post. as an 
alternative for customers in germany, there is also the option of a collection 
service covered by transport insurance, on request. to ensure your request is 
dealt with smoothly, please call our customer service department! we regret that 
we are unable to accept deliveries with unpaid postage!

Should you need to send your watch in to customer service, we need to ensure the 
process goes smoothly. We ask that you please include the following information:
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