
240 St GZ
DIE SPORTLICHE UHR MIT  
G E Z E I T E N D R E H R I N G



Wer sich auf den Meeren der Welt zu Hause fühlt, sei es als routinierter Segler oder begeisterter 

Wassersportler, weiß, worauf er achten muss: auf das Wetter – und oft genug auf die Gezeiten. 

Denn Ebbe und Flut bestimmen den Lebensrhythmus an den Küsten. Welchen Hafen Sie 

auch anlaufen, der Abgleich mit der lokalen Gezeitentafel zur Bestimmung des aktuellen 

Tidenhubs ist obligatorisch. Unabdingbar ist aber auch der Blick auf die Uhr – erst recht wenn 

sie mit einem innenliegenden Gezeitendrehring ausgestattet ist wie die 240 St GZ.

Mit dem Gezeitendrehring lässt sich der relative Wasserstand eines Ortes für die gerade lau-

fende Tide, also bis zum nächsten Hochwasser, direkt ablesen. Sie müssen nur den Zeitpunkt 

des zuletzt stattgefundenen Hochwassers kennen und mit der Dreiecksmarkierung „HW 1” 

auf dem Drehring in Übereinstimmung bringen. Diesen Zeitpunkt können Sie zum Beispiel 

einer Gezeitentafel oder dem Gezeitenkalender entnehmen. Den aktuellen Wasserstand 

lesen Sie mit Hilfe des Stundenzeigers direkt am Gezeitendrehring der 240 St GZ ab. Sie kön-

nen außerdem für jede beliebige Zeit bis zum nächsten Hochwasser die zu erwartenden 

relativen Wasserstände ablesen, und der Zeitpunkt für das nächste Hochwasser wird dann 

bei der Position „HW 2” angezeigt.

240 St GZ 
Die sportliche Uhr mit Gezeitendrehring.

Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt

Saphirkristallglas

Innenliegender Gezeitendrehring mit Hoch- und Niedrigwasseranzeige

Tiefblaues Zifferblatt

Druckfest bis 10 bar

Unterdrucksicher

Rückansicht und Seitenansicht der 240 St GZ.  
(Abbildungen: 1:1)

240 St GZ – nach(t)leuchtend.  
(Abbildung: 1:1)

240 St GZ: schwarzes Rindslederarmband mit 
Gehäuseintegration. ø 43 mm (Abbildung: 1:1)

Der Drehring veranschaulicht den relativen 
Wasserstand einer Tide (hellblauer Balken) 
und enthält Markierungen für die wichtigsten 
Wasserstände. 

240 St GZ: perlgestrahltes Edelstahlgehäuse und 
gleichartiges Massivarmband mit ausklappbarer 
Bandverlängerung. ø 43 mm (Abbildung: 1:1)


