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April 2024103 Klassik

Der klassische Fliegerchronograph..

• Limitiert auf 500 Stück
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
• Unverlierbarer Fliegerdrehring mit Minutenrastung
• Saphirkristallglas
• Sichtboden aus Saphirkristallglas
• Druckfest bis 20 bar
• Unterdrucksicher

Als unser Unternehmen 1961 gegründet wurde, konzentrierte es sich auf die Herstellung von Fliegerchronographen und Navigationsborduhren.
Ein früher Klassiker, der bis heute im Programm ist, ist die Modellreihe 103. In Anlehnung an die legendäre 103 A mit der ästhetisch
ausgewogenen, v-förmigen Tricompax-Zähler-Anordnung haben wir die auf 500 Stück limitierte 103 Klassik entwickelt.

Während das Erscheinungsbild dem klassischen Vorbild folgt, entspricht die technische Ausstattung dem zeitgemäßen SINN-Niveau. So verfügt
die 103 Klassik über den unverlierbaren Fliegerdrehring, der in Minutenschritten rastet, und über die Ar-Trockenhaltetechnik für eine erhöhte
Funktions- und Beschlagsicherheit. Das Deckglas besteht aus Saphirkristall. Die 103 Klassik ist unterdrucksicher und druckfest bis 20 bar.
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Mechanisches Ankerwerk
• Valjoux 7750 Tricompax

• Automatikaufzug

• 27 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Stoßsicher nach DIN ISO 1413

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Krone verschraubbar

• Drücker verschraubbar

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 20 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, kleine Sekunde

• Datumsanzeige

• Chronograph

• Fliegerdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung

SINN Technologien
• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit

• Unverlierbarer Drehring

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 41 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 17 mm

• Gewicht ohne Band: 88 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Glänzendschwarzes Zifferblatt

• Galvanisch versilberte Zählerkreise

• Indizes mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minuten-, Stoppsekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 3 Jahre
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