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April 2024104 St Sa A B E

Die klassische Fliegeruhr.

• Limitiert auf 1.000 Stück
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Zifferblatt dunkelblau, mit Sonnenschliff veredelt
• Elfenbeinfarbene Belegung von Indizes, Zeigern und Ziffern
• Unverlierbarer Fliegerdrehring mit Minutenrastung
• Saphirkristallglas, beidseitig
• Druckfest bis 20 bar
• Unterdrucksicher

Das Modell 104 St Sa A B E besticht durch das dunkelblaue, mit Sonnenschliff veredelte Zifferblatt. Dieser edle Farbton setzt sich auf dem
eloxierten Fliegerdrehring aus Aluminium fort. Er vermittelt dem auf 1.000 Exemplare limitierten Zeitmesser aus der Reihe klassischer
Fliegeruhren eine besondere Anmutung. Den Fliegerdrehring haben wir unverlierbar mit dem Gehäuse aus poliertem Edelstahl verbunden. Als
stimmigen Kontrast zum Blau von Zifferblatt und Fliegerdrehring sind Indizes, Zeiger und Ziffern elfenbeinfarben belegt – ein Farbakzent, der
unmittelbar Erinnerungen an historische Fliegeruhren hervorruft.

In ihrer Gesamterscheinung vermittelt die 104 St Sa A B E dennoch eine moderne Anmutung, nicht zuletzt durch ihren funktionalen Charakter.
Dazu passt, dass sie unterdrucksicher und druckfest bis 20 bar ist.

Die Limitierungskennzeichnung „Eine von 1000”, stilsicher auf dem Rotor aufgebracht, rundet die Uhr perfekt ab.

Ausgeliefert wird die 104 St Sa A B E im Set mit zwei Canvas-Lederarmbändern.
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Mechanisches Ankerwerk
• SW 220-1

• Automatikaufzug

• 26 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Krone verschraubbar

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 20 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, Sekunde

• Datumsanzeige

• Wochentagsanzeige

• Fliegerdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung

SINN Technologien
• Unverlierbarer Drehring

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 41 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 11,9 mm

• Gewicht ohne Band: 73 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Zifferblatt dunkelblau mit Sonnenschliff

• Ziffern und Indizes mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 2 Jahre
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