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April 2024144 St S Jubiläum

Der Sportchronograph.

• Limitiert auf 300 Stück
• Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
• Gehäuse mit TEGIMENT-Technologie und damit besonders kratzfest
• Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund
• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
• Saphirkristallglas
• Sichtboden aus Saphirkristallglas
• Tachymeter- und Pulsometerskala
• Druckfest bis 20 bar
• Unterdrucksicher

Mit dem Chronograph 144 feiert eine der traditionsreichsten Uhren aus dem Hause Sinn Spezialuhren 2014 ihr 40-jähriges Jubiläum. Zu diesem
besonderen Anlass erscheint der auf 300 Stück limitierte Sportchronograph 144 St S Jubiläum mit schwarzer Hartstoffbeschichtung. Durch die
beiden Gravuren „40 Jahre“ und „Eine von 300“ auf der Rückseite wird das Ereignis dokumentiert und gewürdigt. Ausgestattet ist der
Chronograph 144 St S Jubiläum mit einem Massivarmband mit schwarzer Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund.

Formgebung und Design knüpft an das beliebte, schwarz verchromte Vorgängermodell 144 St S an. In technischer Hinsicht jedoch handelt es
sich bei der 144 St S Jubiläum um eine Weiterentwicklung, da der Chronograph mehrere aktuelle SINN-Technologien vereint. So ist das
Gehäuse aus perlgestrahltem Edelstahl mit der TEGIMENT-Technologie oberflächengehärtet und damit besonders kratzfest. Diese TEGIMENT-
Oberfläche des Gehäuses ist gleichzeitig die Voraussetzung für das Aufbringen der schwarzen Hartstoffbeschichtung (PVD-Beschichtung), die im
Unterschied zu einer bloßen Schwarzverchromung, wie sie bei der historischen Vorlage zum Einsatz kam, viel widerstandsfähiger ist. Eine
weitere Technologie, die Ar-Trockenhaltetechnik, ist die Gewähr dafür, dass sich die Funktions- und Beschlagsicherheit der Uhr erhöht.
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Mechanisches Ankerwerk
• Valjoux 7750

• Automatikaufzug

• 25 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Stoßsicher nach DIN ISO 1413

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt

• Deckglas aus Saphirkristall, innen entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Krone verschraubbar

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 20 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, kleine Sekunde

• Datumsanzeige

• Wochentagsanzeige

• Chronograph

• Tachymeter- und Pulsometerskala

SINN Technologien
• Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund

• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 41,0 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 14,5 mm

• Gewicht ohne Band: 88 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Mattschwarzes Zifferblatt

• Indizes mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 3 Jahre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S I N N   S P E Z I A L U H R E N   G M B H
Wilhelm-Fay-Straße 21 ● 65936 Frankfurt am Main ● Tel. +49 (0)69 / 97 84 14-0 ● Fax +49 (0)69 / 97 84 14-201 ● info@sinn.de ● www.sinn.de

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Lothar Schmidt ● Amtsgericht Frankfurt am Main ● HRB 38841 ● USt.-ID.: DE249383321 ● WEEE-Reg.-Nr.: DE75393444

http://www.tcpdf.org

