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März 20241746 Heimat

Eleganz mit Relief-Zifferblatt.

• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Gehäusedurchmesser: 42 mm
• Relief-Zifferblatt
• Deckglas aus Saphirkristall
• Sichtboden aus Saphirkristallglas
• Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
• Unterdrucksicher

Dass wir mit der Stadt Frankfurt am Main stark verwurzelt sind und eine besondere Beziehung zu unserem Standort pflegen, haben wir 1999 mit
der ersten Frankfurter Finanzplatzuhr dokumentiert. Auch die Entscheidung, unseren neuen Hauptsitz wieder hier zu wählen, spiegelt diese
Verbundenheit wider.

So verstehen wir die 1746 Heimat als eine Hommage an diese Stadt. Das hochfeine, mit Rhodium beschichtete Relief-Zifferblatt ist inspiriert vom
traditionellen Rautenmuster der in Frankfurt beliebten Apfelweingläser, die auch Gerippte genannt werden. Durch das plastische Rautenmuster
entsteht an den Apfelweingläsern ein besonders lebendiges Spiel von Licht und Schatten.

Das Relief des Zifferblattes der 1746 Heimat erscheint bei genauem Hinsehen genau so lebendig und hochplastisch in verschiedenster
Oberflächenausprägung – von poliert bis seidenmatt. Dies wird ermöglicht durch das im Herstellungsprozess zur Anwendung kommende
Verfahren der Galvanoformung. Ein Fertigungsverfahren, mit dem komplexe plastische Oberflächenstrukturen hochpräzise realisiert werden
können. Die Beschichtung mit Rhodium, einem Edelmetall vergleichbar mit Platin, verleiht dem Relief-Zifferblatt seinen exquisiten, silberweißen
Glanz.

Und natürlich haben wir auch diese Uhr druckfest bis 10 bar und unterdrucksicher gemacht.

S I N N   S P E Z I A L U H R E N   G M B H
Wilhelm-Fay-Straße 21 ● 65936 Frankfurt am Main ● Tel. +49 (0)69 / 97 84 14-0 ● Fax +49 (0)69 / 97 84 14-201 ● info@sinn.de ● www.sinn.de

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Lothar Schmidt ● Amtsgericht Frankfurt am Main ● HRB 38841 ● USt.-ID.: DE249383321 ● WEEE-Reg.-Nr.: DE75393444



Seite 2 / 2
März 2024Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk
• Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von

technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen
hierzu kommt. (Weitere Informationen)

• SW 300-1

• Automatikaufzug

• 25 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Wasserdicht und druckfest bis 10 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde

• Minute

SINN Technologien
• Krone mit D3-System

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 42,0 mm

• Bandanstoßbreite: 22 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,4 mm

• Gewicht ohne Band: 65 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Zeiger und Relief-Zifferblatt mit silberweiß glänzender Rhodium-Schicht veredelt

Garantie
• 2 Jahre
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