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April 2024358 Jubiläum

Der Jubiläums-Chronograph.

• Limitiert auf 500 Stück
• SINN-Uhrwerk SZ05 mit 60er Teilung bei der Stoppminute
• Gehäuse aus Edelstahl, satiniert
• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
• Anthrazit galvanisiertes Zifferblatt, UV-beständig
• Deckglas aus Saphirkristall
• Sichtboden aus Saphirkristallglas
• Druckfest bis 10 bar
• Unterdrucksicher

Kann man ein 50-jähriges Unternehmensjubiläum stilvoller feiern als mit einer Uhr, die extra für diesen Anlass geschaffen wurde? Wir meinen
nein – und präsentieren deshalb mit der 358 Jubiläum einen auf 500 Stück limitierten Chronographen.

Als Ausdruck seiner Exklusivität schmückt diesen hochwertigen Zeitmesser ein anthrazitfarbenes Zifferblatt, versehen mit den Jahreszahlen
„1961 - 2011“. Das Zifferblatt ist galvanisch erzeugt und bietet dadurch extremen Schutz gegen Verfärbungen bei UV-Einstrahlungen. Weitere
Finessen sind das fein satinierte Gehäuse aus Edelstahl sowie die Verwendung von Saphirkristall für das hochgewölbte Deckglas und den
Sichtboden. Auch in technischer Hinsicht wird die 358 Jubiläum ihrem Namen gerecht. Denn speziell für diese Uhr haben wir auf Basis eines
Valjoux 7750 das hauseigene Werk SZ05 entwickelt. Ziel war es hierbei, die Zifferblattanzeigen noch ausgewogener zu gestalten. Aus diesem
Grund befinden sich die Stoppminute bei 3 Uhr und die mitlaufende Sekunde bei 9 Uhr. Damit gewinnt die 358 Jubiläum an klarer Ablesbarkeit.
Und es ist durch diese neue Konstruktion möglich, die Stoppminuten in 60er Schritten abzulesen – statt wie sonst üblich in 30er Schritten.

Auch zeichnet sich der Jubiläums-Chronograph durch eine besondere Alltagstauglichkeit aus. Er ist druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe),
unterdrucksicher und ausgestattet mit der Ar-Trockenhaltetechnik für erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit.
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Mechanisches Ankerwerk
• SINN Uhrwerk SZ05

• Automatikaufzug

• 27 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Stoßsicher nach DIN ISO 1413

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, satiniert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Krone verschraubbar

• Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 10 bar

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, kleine Sekunde

• Datumsanzeige

• Chronograph mit 60-Minuten-Stopp

SINN Technologien
• SINN Uhrwerk SZ05

• Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 42 mm

• Bandanstoßbreite: 22 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,5 mm

• Gewicht ohne Band: 89 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Anthrazit galvanisiertes Zifferblatt

• Ziffern und Indizes mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minuten-, Stoppsekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 3 Jahre
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