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März 20246060 M

Die Frankfurter Weltzeituhr.

• Limitiert auf 150 Stück
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert
• Galvanisch braun glänzendes Zifferblatt mit Sonnenschliff
• Anzeige von drei Zeitzonen auf 12- und 24-Stunden-Basis
• Saphirkristallglas, beidseitig
• Veredeltes Uhrwerk mit der Rotorgravur "Bulle und Bär"
• Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
• Unterdrucksicher

Ganz in der Tradition unserer Frankfurter Finanzplatzuhren ermöglicht die Frankfurter Weltzeituhr 6060 M die Anzeige von verschiedenen
Zeitzonen. Bei dieser Uhr sind es zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis und eine Zeitzone auf 24-Stunden-Basis. Für sich genommen nimmt
auch sie wegen einer besonderen Eigenschaft eine individuelle Stellung im Kanon der Frankfurter Finanzplatzuhren ein. Gemeint ist das
wunderschön schimmernde, galvanisch braune Zifferblatt. Im Zusammenspiel mit den aufgesetzten Appliken, die mit Leuchtfarbe ausgelegt sind,
erhält die 6060 M so eine besonders edle Anmutung. Ihre Verbindung zur Börsenstadt Deutschlands dokumentiert die Frankfurter Weltzeituhr
6060 M durch eine handgeführte, kostbare Gravur auf dem Rotor. Diese Gravur zeigt die international bekannten Symbole Bulle und Bär. Sie
lassen sich durch den Sichtboden aus Saphirkristallglas sehr gut erkennen, in Kombination mit der jeweiligen Limitierungsnummer. Das Werk der
6060 M ist fein veredelt, Genfer Streifen und gebläute Schrauben runden das ästhetische Gesamtbild ab.
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März 2024Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk
• ETA 2893-2

• Automatikaufzug

• 21 Rubinlagersteine

• 28.800 Halbschwingungen pro Stunde

• Sekundenstopp

• Stoßsicher nach DIN ISO 1413

• Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse
• Gehäuse aus Edelstahl, poliert

• Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt

• Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt

• Boden verschraubt

• Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit

• Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)

• Unterdrucksicher

Funktionen
• Stunde, Minute, Sekunde

• Drei Zeitzonen auf 12- und 24-Stunden-Basis

• Datumsanzeige

Maße und Gewicht
• Gehäusedurchmesser: 38,5 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 12 mm

• Gewicht ohne Band: 57 Gramm

Zifferblatt und Zeiger
• Galvanisch braun glänzendes Zifferblatt mit Sonnenschliff

• Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt

• Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie
• 2 Jahre
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