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MODÈLE T50
LA MONTRE DE PLONGÉE EN TITANE HAUTE  

RÉSISTANCE AVEC LUNETTE TOURNANTE DE SÉCURITÉ

Date de parution : février 2023



Des formes masculines et une conception visant une sécurité optimale – tel est, en bref, le 

portrait de la T50. Jetez un œil à ses caractéristiques et vous constaterez qu’avec cette montre, 

vos plongées ne devraient connaître aucun incident.

Par exemple sa lunette de plongée, particulièrement robuste : outil extrêmement fiable de 

mesure du temps, elle est solidaire de la boîte et ne peut être déréglée accidentellement. 

« D’abord appuyer, puis tourner » : aisément mémorisable, c’est le principe simple de 

fonctionnement de ce système de verrouillage extrêmement efficace. Dans les situations 

délicates, la technologie TEGIMENT garantit une résistance aux éraflures exceptionnelle et la 

déshumidification Ar des performances accrues et une meilleure résistance à la condensation.

Grâce à un affichage réduit à l’essentiel et de larges aiguilles glaives, la T50 vous offre sans 

coup férir une bonne lisibilité et mesurabilité du temps. De plus, les fonctions et les éléments 

du cadran et de la lunette tournante de sécurité s’avérant superflus en plongée ont été traités 

de manière à se faire discrets. Afin de garantir une bonne lisibilité, en particulier du temps 

d‘immersion, même dans l’obscurité ou dans les pires conditions de visibilité, le garde-temps 

emploie un code couleur : l’aiguille des heures et les index du cadran sont revêtus d’un enduit 

luminescent qui émet une lumière verte, tandis que les aiguilles des minutes et des secondes 

ainsi que le repère triangulaire émettent une lumière bleue. 

Si la T50, montre masculine par excellence, est aussi à son aise dans l’eau, cela tient 

certainement aussi au fait que la boîte et le fond sont fabriqués dans un titane haute 

résistance. Et pour cause : le titane est exceptionnellement résistant à l’eau de mer et 

particulièrement solide. Cerise sur le gâteau : la T50 offre un confort absolu, notamment grâce 

à la légèreté caractéristique du titane et à sa très bonne tolérance cutanée. Avec un diamètre 

de 41 mm, la T50 fait bonne figure dans toutes les situations - sans rien perdre de sa forme virile.

Boîte en titane microbillé haute résistance 

Certifiée conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV

Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 50 bar (= 500 m de profondeur de plongée) 
certifiée par DNV

Lunette de plongée captive avec protection contre les manipulations non intentionnelles

Lunette tournante avec Technique de TEGIMENT pour une résistance extrême aux éraflures

Aiguille des minutes et second à codage couleur luminescent et  
repère sur la lunette pour une meilleure lisibilité du temps d’immersion

Couronne à 4 heures pour éviter une empreinte dans le dos de la main 

Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité

Glace saphir

Résistance aux basses pressions Declaration de garantie.

Grande illustration au recto : 
T50 : bracelet en silicone gris. Garantie à 3 ans. 

Modèle T50 
La montre de plongée en titane haute résistance avec  
lunette tournante de sécurité.

Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

L’étanchéité de notre modèle T50 est certifiée 
respectivement jusqu’à une profondeur de 500 m, par 
DNV, qui a également testé sa plage de température 
de service et son fonctionnement conformément 
aux normes européennes EN250 et EN14143 sur les 
appareils de plongée.

T50 : bracelet en silicone noir. Garantie à 3 ans.  
ø 41 mm (ill : 1:1)

T50 : bracelet en titane massif, boucle déployante de 
sécurité et extension plongée. Garantie à 3 ans.  
ø 41 mm (ill : 1:1)

T50 – éléments luminescents. Aiguille des minutes 
et second à codage couleur et repère sur la lunette 
pour une meilleure lisibilité du temps d’immersion. 
(ill : 1:1)


