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MODÈLE U1 S NACRE S
LA MONTRE DE PLONGÉE AVEC CADRAN EN NACRE,  

LIMITÉE À 300 EXEMPLAIRES.

Date de parution : février 2023



Édition limitée à 300 exemplaires

Cadran en nacre scintillante

Boîte et couronne en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l‘eau de mer

Certifiée conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV

Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 100 bar (= 1 000 m de profondeur de plongée) 
certifiée par DNV

Lunette de plongée solidaire de la boîte avec minuterie

Revêtement anti-éraflure noir traité TEGIMENT

Couronne à 4 heures pour éviter un actionnement par le dos de la main

Glace saphir

Résistance aux basses pressions Declaration de garantie.

Grande illustration au recto : 
U1 S Nacre S : bracelet en acier inoxydable  
massif, extension plongée, traitement TEGIMENT et 
revêtement anti-éraflures noir.  
Garantie 2 ans.

C’est évidemment la nacre scintillante de l’U1 S Nacre S, limitée à 300 exemplaires, qui attire 

l’attention sur son cadran et sur la montre dans son ensemble – notamment car cette matière 

naturelle s’harmonise remarquablement avec l’élégant revêtement anti-éraflure noir. Ce 

mariage réussi donne naissance à un garde-temps à l’allure résolument technique que l’on 

porte chaque jour avec le même plaisir. Outre une forme emblématique et un affichage 

épuré, l’U1 S Nacre S est également parfaitement adaptée à un usage quotidien et illustre 

un souci constant de qualité. La boîte et la couronne sont par exemple fabriquées dans un 

acier pour sous-marin allemand présentant une haute résistance à l‘eau de mer. Si vous 

connaissez ce matériau, il ne vous aura pas échappé que le garde-temps est ainsi non 

seulement incroyablement résistant à l’eau de mer, mais aussi proche de l’amagnétisme. 

Sa lunette tournante de plongée avec minuterie est solidaire de la boîte, ce qui explique 

pourquoi il supporte sereinement les chocs : il est presque impossible que la lunette se détache. 

L’emplacement de la couronne, située à 4 heures, évite qu’elle ne soit enfoncée par le dos 

de la main – même lors d’activités physiques exigeantes. Contrôlée minutieusement par DNV, 

l’U1 S Nacre S peut attester noir sur blanc sa remarquable fiabilité. L’organisme de contrôle 

certifie en effet son étanchéité jusqu‘à une profondeur de 1 000 m (soit 100 bars), sa plage de 

température de service ainsi que son fonctionnement conformément aux normes européennes 

sur les appareils de plongée. 

Modèle U1 S Nacre S
La montre de plongée avec cadran en nacre,  
limitée à 300 exemplaires.

Sinn Spezialuhren GmbH  ∙  Wilhelm-Fay-Straße 21  ·  65936 Frankfurt am Main  ·  Tel +49 (0)69 97 84 14-200  ·  Fax +49 (0)69 97 84 14-201  ·  www.sinn.de  ·  vertrieb@sinn.de

U1 S Nacre S : bracelet en silicone noir avec grande 
boucle déployante ou boucle papillon.  
Garantie 2 ans. ø 44 mm (ill : 1:1)

U1 S Nacre S : bracelet en textile noir.
Garantie 2 ans. ø 44 mm (ill : 1:1). Grâce au produit 
naturel qu‘est la nacre, chaque cadran est une pièce 
unique avec des caractéristiques différentes qui - 
selon l‘incidence de la lumière - ont un effet différent.

U1 S Nacre S : bracelet en acier inoxydable  
massif, extension plongée, traitement TEGIMENT et 
revêtement anti-éraflures noir.  
Garantie 2 ans. ø 44 mm (ill : 1:1)

Éléments luminescents. (ill : 1:1)

Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

L’étanchéité de la série U1 est certifiée jusqu’à une 
profondeur de 1 000 m par DNV, qui a également testé sa 
plage de température de service et son fonctionnement 
conformément aux normes européen nes EN250 et EN14143 
sur les appareils de plongée.


