
MODÈLE U50 S L
LA MONTRE DE PLONGÉE EN ACIER  

POUR SOUS-MARIN ALLEMAND  
AVEC CADRAN LUMINESCENT.
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Grande illustration au recto : 
U50 S L phosphorescente dans l‘obscurité (à gauche). 
U50 S L à la lumière du jour (à droite).
Garantie à 2 ans.

Ne perdez jamais de vue le temps, surtout dans l’obscurité. Notre modèle U50 S L, limité à 
500 exemplaires, répond parfaitement à cette exigence. Ainsi, l’ensemble du cadran et le 
repère principal sur la lunette tournante sont luminescents, et non pas seulement les index 
et les aiguilles, comme c’est le cas habituellement. Ceci est rendu possible par la forme 
exceptionnelle de l’application d’une substance lumineuse sur le cadran. En termes de 
technique de production : grâce à une méthode innovante, la substance lumineuse est 
intégrée dans un moule au moyen d’un procédé de coulée spécial. À l’issue du processus 
de durcissement, on obtient un composant en céramique hybride qui est assemblé au 
cadran métallique de base. La dernière étape de traitement consiste à imprimer les deux 
composants combinés. Nous pouvons être fiers du résultat. Grâce à la concentration élevée 
et à la grande surface de la substance lumineuse, nous obtenons une intensité lumineuse 
extrême et donc une lisibilité parfaite - dans une qualité encore jamais vue !
Du point de vue esthétique, la montre se distingue par son design marquant et son affichage 
concentré sur l’essentiel, dans un diamètre de 41 mm, confortable à porter ! Autre atout : la 
facilité d’utilisation au quotidien. C’est pourquoi, la boîte et la couronne sont en acier pour 
sous-marin allemand. Le revêtement noir à surface dure du boîtier, de la couronne et de 
la lunette tournante met habilement en valeur cet aspect inhabituel et offre un contraste 
parfait avec le cadran. De plus, le revêtement noir à surface dure présente une très grande 
stabilité des couleurs. Pour ce faire, il faut utiliser la technologie TEGIMENT, un durcissement 
spécial de l’acier pour sous-marin. Grâce à sa conception sophistiquée, la lunette tournante 
est solidaire de la boîte. Dans tous les cas, la U50 S L est bien équipée, comme le confirme 
la société de classification DNV. Cette dernière contrôle et certifie son étanchéité jusqu’à 
une profondeur de 500 m (soit 50 bars), sa plage de température de service ainsi que son 
fonctionnement conformément aux normes européennes sur les appareils de plongée. 

Modèle U50 S L 
La montre de plongée en acier pour sous-marin allemand 
avec cadran luminescent.

Limité à 500 exemplaires

Boîte et couronne en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l‘eau de mer

Certifiée étanche à l’eau et résistante à la pression jusqu‘à une profondeur de  

500 m (50 bars) par DNV 

Certifiée conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV

Cadran luminescent, céramique hybride

Revêtement anti-éraflure noir traité TEGIMENT 

Lunette de plongée solidaire de la boîte avec minuterie

Couronne à 4 heures pour éviter un actionnement par le dos de la main

Verre en cristal de saphir

Résistance aux basses pressions 

U50 S L – vues de dos et de côté. (ill. : 1:1)

U50 S L – éléments luminescents. (ill : 1:1)

U50 S L : bracelet en acier inoxydable massif avec 
revêtement anti-éraflure noir. 
Garantie à 2 ans. ø 41 mm (ill : 1:1)

U50 S L : bracelet en silicone noir.   
Garantie à 2 ans. ø 41 mm (ill : 1:1)
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Certificate No: 
A1378874-3D 
 

 
Angaben zum Hersteller 

Hersteller: Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main 

Adresse: Wilhelm-Fay-Straße 21,  
65936 Frankfurt am Main, 
Germany 

 
Hiermit wird bescheinigt: 

Dass, für die Taucheruhren-Modellreihe: SINN U50 
 

stellvertretend für den 
Seriennummernkreis: 1050.7501 – 1050.10000 

  

5 Taucheruhren nach folgenden Anforderungen geprüft wurden: 

DNV GL Rules for Classification of Underwater Technology, DNVGL RU UWT, 
Atemgeräte - Autonome Leichttauchgeräte mit Druckluft EN250:2014,  
Atemgeräte - Autonome Regenerationstauchgeräte EN14143:2013.   
 

Prüfung der Temperaturbeständigkeit und Funktion  
Die einwandfreie Funktion der Uhren konnte direkt nach 3 Stunden Konditionierung jeweils bei -30°C sowie bei 
+70°C und 95% relativer Luftfeuchte festgestellt werden. 
Die Prüfungen erfolgten gemäß den Anforderungen der Europäischen Normen EN250:2014 und EN14143:2013, 
anzuwenden für die EU Baumusterprüfung von Tauchgeräten, im Zentrum für Sicherheitstechnik der BG Bau in 
Haan, ausgewiesen im Prüfbericht Nr. 23-1-0129 mit Datum vom 2023-05-23. 
 

Äußere hydraulische Druckprüfung 
Die Prüfungen erfolgten unter Aufsicht eines bevollmächtigten Beauftragten der DNV GL SE unter zu Hilfenahme 
amtlich geeichter Druckmessgeräte am 2021-12-07 unter nachfolgend aufgeführten Prüfbedingungen.  

Prüfdruck / Entsprechende Tauchtiefe: 50 bar, 63 bar /  500msw 

Anzahl der Zyklen x Haltezeit: 1 x 1h, 1 x 0.25h  

Prüfmedium: Fresh water 
 

Die Uhrengehäuse wiesen nach der Druckprüfung keinerlei Verformungen auf. Ebenso konnte die einwandfreie 
Funktion der Uhren unter Prüfbedingungen festgestellt werden. Eine anschließend durchgeführte Untersuchung 
belegte die Dichtheit der Prüfobjekte während der Druckprüfung.  

 

 
 

Ausgestellt in Hamburg, Germany am 2023-06-01 
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Henrik Derlien  

Principal Inspection Engineer 
Underwater Technology 
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, on behalf of

L’étanchéité de notre modèle U50 est certifiée 
respectivement jusqu’à une profondeur de 500 m, par 
DNV, qui a également testé sa plage de température 
de service et son fonctionnement conformément 
aux normes européennes EN250 et EN14143 sur les 
appareils de plongée.


