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• Boîte en titane, microbillé
• Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité
• Lunette tournante captive avec minuterie
• Verre saphir
• Fond transparent, verre saphir
• Étanchéité jusqu’à 20 bars
• Résistance aux basses pressions

Le chronographe d’aviateur 103 Ti Ar se démarque par son style résolument sportif. Dotée d’une minuterie plus petite et d’aiguilles rouge feu,
l’édition ZEIT offre une réinterprétation moderne du modèle classique. Animée par un mouvement mécanique à ancre Valjoux 7750 offrant une
remarquable précision de marche, elle est en outre dotée de la technique de déshumidification Ar développée par SINN et d’une protection anti-
buée. Son boîtier en titane pur antiallergique, à la fois léger et résistant, est particulièrement confortable au poignet.

Chronographe livré avec : étui et deux bracelets en veau : un bracelet noir en cuir de Russie et coutures noires et un bracelet noir à gaufrage
alligator et coutures contrastées blanches.
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Mouvement mécanique
• Valjoux 7750

• Remontage automatique

• 25 rubis

• 28,800 A/h

• Fonction stop sur les secondes

• Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte
• Boîte en titane, microbillé

• Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces

• Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur

• Fond de la boîte vissé

• Couronne vissable

• Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)

• Étanchéité jusqu’à 20 bars

• Résistance aux basses pressions

Fonctions
• Heure, minute, petite seconde

• Affichage de la date

• Affichage du jour et de la date

• Chronographe

• Lunette tournante bidirectionelle avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN
• Lunette tournante captive spéciale

• Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 41 mm

• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm

• Hauteur de la boîte: 17 mm

• Poids sans bracelet: 69 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran noir mat

• Chiffres revêtues d'un enduit luminescent

• Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie
• 3 ans
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