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6200 WG Meisterbund | Mars 2024

La montre avec calibre manufacturé a remontage manuel limitée a 55
exemplaires

» Cette montre est déja vendue en vente directe.

» Limité a 55 exemplaires

» Boite en or blanc 18 ct, polie, flancs satinés

» Trés élégant calibre & remontage manuel UWD 33.1
» Fonction stop sur les secondes

 Barillet volant

« Cadran anthracite galvanisé et guilloché

» Verre saphir sur les deux faces

+ Etanchéité et résistance a la pression jusqu‘a 10 bars
» Résistance aux basses pressions

Avec la superbe série 6200 WG Meisterbund I limitée a 55 exemplaire, nous nous référons complétement a I'immense succes de la 6200
Meisterbund | rose doré, une montre extraordinaire a bien des égards et qui a en outre permis I'établissement de bien des nouveautés. C’est par
ces deux chefs-d’ceuvre que nous fétons les 55 ans de notre entreprise en 2016.
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Technique Mars 2024

Mouvement mécanique

Calibre manufacturé a remontage manuel UWD 33.1

Barillet volant

Balancier a six poids excentriques

Le systéeme de régulation permet un réglage d'une précision extréme
19 rubis

21,600 A/h

Fonction stop sur les secondes

Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boite

Boite en or blanc 18 carats, poli, flancs satinés

Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces

Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur

Fond de la boite vissé

Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité a I'eau)
Etanchéité et résistance a la pression jusqu‘a 10 bars

Résistance aux basses pressions

Fonctions

Heure, minute, petite seconde

Technologies SINN

Couronne avec systéeme D3

Dimensions et poids

Diametre de la boite: 40 mm

Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
Hauteur de la boite: 9.3 mm

Poids sans bracelet: 77.5 gramme

Cadran et aiguilles

Cadran anthracite galvanisé et guilloché
Index appliqué

Garantie

2 ans
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