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U1 S L
CLAIR. MINIMALISTE. LUMINEUX.

Mis á jour: Octobre 2025



Grande illustration au recto :
U1 S L à la lumière du jour (à gauche).
U1 S L phosphorescente dans l‘obscurité (à droite). 
Garantie à 2 ans.

U1 S L : bracelet en silicone noir.
Garantie à 2 ans. ø 44 mm (ill : 1:1)

U1 S L : bracelet en textile noir.
Garantie à 2 ans. ø 44 mm (ill : 1:1)

U1 S L : éléments luminescents. (ill : 1:1)

Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

Lorsque la lisibilité absolue devient une priorité, la U1 S L démontre ce qui est techniquement 

possible. Limitée à seulement 300 exemplaires, cette montre de plongée exceptionnelle associe 

une fonctionnalité maximale à une luminosité innovante – plus encore dans l’obscurité totale. Le 

point fort : l’intégralité du cadran ainsi que l’indication principale de la lunette tournante brillent 

intensément. Cette luminosité exceptionnelle est obtenue grâce à une méthode particulière 

d’application du matériau luminescent sur le cadran : le produit luminescent est coulé dans un 

moule spécifique. Après le processus de durcissement, on obtient un composant hybride en 

céramique, assemblé au cadran métallique de base. Lors de l’étape finale de fabrication, les 

deux éléments combinés sont imprimés – un procédé complexe au résultat impressionnant : une 

intensité lumineuse extrême et une lisibilité parfaite à un niveau jusqu’ici inégalé, grâce à la forte 

concentration et à la grande surface du matériau luminescent. Visuellement, la U1 S L affirme 

également un caractère fort : avec un langage de formes marqué et une présentation épurée, 

elle reste toujours agréable à porter – même en dehors de l’eau. Derrière cette apparence 

remarquable se cache la pure technologie SINN : le boîtier et la couronne sont réalisés en acier 

de sous-marin à haute résistance, amagnétique et résistant à l’eau de mer. Le revêtement dur noir 

de haute qualité, basé sur la technologie TEGIMENT, confère une apparence élégante et raffinée. 

Et, parce que la fiabilité ne souffre aucun compromis chez SINN, la lunette est solidairement fixée 

au boîtier et ne peut se détacher. Testée ? Évidemment. Un institut d’essais indépendant a certifié 

l’étanchéité à une profondeur de 1 000 m (= 100 bars), ainsi que la résistance aux variations de 

température et le bon fonctionnement conformément aux normes européennes pour les 

équipements de plongée. Ainsi, la U1 S L est une montre avec une véritable profondeur – à tous 

points de vue.

U1 S L
Clair. Minimaliste. Lumineux.

Limité à 300 exemplaires 

Cadran luminescent, céramique hybride

Boîte et couronne en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l‘eau de mer

Revêtement anti-éraflure noir traité TEGIMENT 

Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée  
par un institut indépendant

Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à une profondeur de 1.000 m (= 100 bar), 
certifiée par un institut indépendant

Lunette de plongée captive avec minuterie

Couronne sur le côté gauche du boîtier pour éviter une empreinte dans le dos de la main 

Verre saphir

Résistance aux basses pressions

DNV confirme et certifie l’étanchéité de notre modèle 
U1 S L jusqu’à une profondeur de 1 000 m, ainsi que 
sa résistance aux variations de température et son 
bon fonctionnement conformément aux normes 
européennes pour les équipements de plongée 
EN250 et EN14143.


