
157 St Ty
Der Fliegerchronograph.

Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
Tachymeter- und Pulsometerskala
Saphirkristallglas
24-Stunden-Anzeige
Druckfest bis 20 bar
Unterdrucksicher

Ein kompakter, äußerst funktionaler Fliegerchronograph, dessen Herz
das robuste, hochpräzise gearbeitete Lemania-5100-Automatikwerk mit
17 Steinen ist. 

Die verschraubbare Krone, das extrem kratzfeste Saphirkristallglas und
die sorgfältige Verarbeitung halten bis 200 Meter Wassertiefe dicht – ein
Druck von 20 bar stellt kein Problem dar. Wenn Sie die Abbildungen
betrachten, erkennen Sie, daß wir hier den zentralen Minutenzeiger und
alle weiteren Zeiger für die Chronographenfunktion mit roter
Zeigerleuchtfarbe versehen haben. Alles im Sinne der eindeutigen
Ablesbarkeit, und damit auch im Sinne der Bundeswehr. Denn wie verschiedene andere unserer Chronographen auch, ist
dieser von der Erprobungsstelle in Greding (Bayern) unter härtesten Bedingungen für militärische Eignung geprüft und
freigegeben worden.

Was nicht nur uns die Sicherheit gibt ein perfektes Instrument für professionelles Zeitmanagement anbieten zu können,
sondern auch jedem Träger der 157 genau das Quentchen Verläßlichkeit im Leben, das man manchmal einfach braucht.

 

Seite 1

Februar 2026

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tel. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Lothar Schmidt, Dipl.-Betriebswirt (FH) Andreas Hölzel, Simone Richter

Amtsgericht Frankfurt am Main • HRB 38841 • USt.-ID.: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.: DE75393444



Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen

Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

Lemania 5100
Automatikaufzug
17 Rubinlagersteine
28.800 Halbschwingungen pro Stunde
Sekundenstopp
Stoßsicher nach DIN ISO 1413
Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
Deckglas aus Saphirkristall, innen entspiegelt
Boden verschraubt
Krone verschraubbar
Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
Druckfest bis 20 bar
Unterdrucksicher

Funktionen

Stunde, Minute, kleine Sekunde
Datumsanzeige
Wochentagsanzeige
Chronograph
24-Stunden-Anzeige
Tachymeter- und Pulsometerskala
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Maße und Gewicht

Gehäusedurchmesser: 40 mm
Bandanstoßbreite: 20 mm
Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15 mm
Gewicht ohne Band: 86 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

Mattschwarzes Zifferblatt
Indizes mit Leuchtfarbe Leuchtmittel Tritium belegt
Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtmittel Tritium belegt
Stoppfunktionszeiger in roter Tagesleuchtfarbe
24-Stunden-Zeiger weiß, skelettiert, mit Leuchtmittel Tritium
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