
EZM 3 S
Kompromisslos funktional

Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund
Gehäuseboden nickelfrei, ohne TEGIMENT-Technologie
Geprüft in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen
und zertifiziert durch ein unabhängiges Prüfinstitut
Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (= 50 bar),
zertifiziert durch ein unabhängiges Prüfinstitut
Taucherdrehring mit Minutenrastung
Magnetfeldschutz bis 100 mT (= 80.000 A/m)
Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und
Beschlagsicherheit
Funktionssicher von -45 °C bis +80 °C
Krone auf der linken Gehäuseseite, um ein Eindrücken in den
Handrücken zu verhindern
Deckglas aus Saphirkristall
EZM-Design für beste Ablesbarkeit
Unterdrucksicher

Taucheinsätze unter Extrembedingungen fordern Mensch und Material bis an die Grenze – und oft darüber hinaus. In
eisiger Tiefe, unter massivem Druck oder bei nahezu null Sicht ist absolute Verlässlichkeit unabdingbar. Für diese Art von
professionellen Einsätzen haben wir den EZM 3 S geschaffen: ein mechanischer Technologieträger, der wie kaum ein
anderer Zeitmesser das Wesen einer SINN-Uhr verkörpert.

Schon auf den ersten Blick macht der EZM 3 S Eindruck: Die schwarze Hartstoffbeschichtung in Verbindung mit der
TEGIMENT-Technologie – bei dieser Modellreihe erstmals eingesetzt – verleiht ihm ein markant-technisches Profil. Der
Farbkontrast verbessert zusätzlich die Ablesbarkeit des Taucherdrehrings signifikant.

Die wahre SINN-DNA manifestiert sich im Inneren der Uhr. Die hochwertige technologische Ausstattung steht für maximale
Widerstandskraft und kompromisslose Funktionalität. Mit Magnetfeldschutz, Temperaturresistenztechnologie und Ar-
Trockenhaltetechnik liefert der EZM 3 S ein beeindruckendes Leistungspaket. Das reduzierte EZM-Design ermöglicht selbst
in Stresssituationen perfekte Ablesbarkeit und Zeitmessung. Ein weiterer Qualitätsbeweis, der bei Tauchprofis Vertrauen
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schafft: Der EZM 3 S wurde in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen geprüft und von einem unabhängigen
Institut zertifiziert. Damit ist klar: Auf diese Uhr ist hundertprozentig Verlass!

DNV bestätigt und zertifiziert die Drucksicherheit unseres Modells EZM 3 S bis zu einer Tauchtiefe von 500 m, die
Temperaturbeständigkeit sowie die Funktion in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143.

 

Seite 2

Februar 2026

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tel. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Lothar Schmidt, Dipl.-Betriebswirt (FH) Andreas Hölzel, Simone Richter

Amtsgericht Frankfurt am Main • HRB 38841 • USt.-ID.: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.: DE75393444



Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen

Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

SW 200-1
Automatikaufzug
28.800 Halbschwingungen pro Stunde
26 Rubinlagersteine
Sekundenstopp
Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

Edelstahl, schwarz
Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
Boden verschraubt, nickelfrei
Krone verschraubbar
Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (=50 bar), zertifiziert durch ein unabhängiges Prüfinstitut
Gemäß den technischen Anforderungen der Taucheruhrennorm DIN8306
Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143, zertifiziert durch ein
unabhängiges Prüfinstitut
Unterdrucksicher

Funktionen

Stunde, Minute, Sekunde
Datumsanzeige
Taucherdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung
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SINN-Technologien

Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund
Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
Temperaturresistenztechnologie, dadurch funktionssicher von minus 45°C bis plus 80°C
Magnetfeldschutz bis 100mT (=80.000 A/M)

Maße und Gewicht

Gehäusedurchmesser: 41,0 mm
Bandanstoßbreite: 20 mm
Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 12,30 mm
Gewicht ohne Band: 81 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

EZM-Design für beste Ablesbarkeit
Mattschwarzes Zifferblatt
Indizes mit Leuchtfarbe belegt
Stunden- Minuten-, und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie

3 Jahre

Preis
mit Lederarmband ab 2.190,00 €

mit Massivarmband ab 2.650,00 €

mit Silikonarmband ab 2.190,00 €
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inkl. MwSt.
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